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Vigtigt — Inden du tager udstyret i brug
1. Lees hele denne manual, inden du konfigurerer og betjener Lympha Press® Optimal Plus-
systemet. Gem manualen til senere brug.

2. Gem alle emballagematerialer i tilfeelde af, at du skal transportere pumpen.
Emballagematerialerne er blevet udviklet til at beskytte systemet mod beskadigelse under forsendelse.

Indikationer

Lympha Press® Optimal Plus er beregnet til at blive brugt af fagfolk i sundhedssektoren og
patienter, der er under autoriseret sundhedspersoners tilsyn, ved behandling i situationer
sasom:

e  Primaer lymfgdem

e Sekundar lymfgdem

e  Kronisk veneinsufficiens

e Kronisk gdem

e Vengse stasesar

e (@dem efter mastektomi

e Traumatisk gdem

e Lipgdem

Enheden er beregnet til brug pa sygehuse, i hjemmet og pa klinikker

— Bemaerk:

= | Lympha Press® Optimal Plus kan betjenes af patienter eller deres plejere.

Hvis en patient er ude af stand til at forsta instruktionerne eller betjene systemet
eller overvage behandlingen, skal en plejer udfgre og overvage behandlingen.

Kontraindikationer

Lympha Press® Optimal Plus-systemet bgr ikke anvendes ved forekomst af en eller flere af
felgende lidelser:

e Kendt eller mistaenkt dyb venetrombose (DVT) eller lungeemboli

e Ved en inflammatorisk, flebitisk proces

e Aktiv infektion af hud eller lem/inflammatorisk sygdom (akut cellulitis, anden
ukontrolleret hudsygdom eller ubehandlet inflammatorisk hudsygdom)

e Inkompenseret hjertesvigt (akut lungegdem, inkompenseret hjertesvigt)
e Alvorlig arteriosklerose eller andre iskeemiske vaskulaere sygdomme
e Enhver omstaendighed, hvor gget vengs og lymfatisk tilbagelgb er ugnsket

Pga. bevaegelse af vaesker i kroppen under brug af systemet skal der udvises forsigtighed ved
brug pa patienter med hjertesygdom. Et hgjt tryk anbefales ikke til patienter, som har perifer
okklusiv sygdom.

Maveregionen bgr ikke behandles under graviditet.

Forsigtig:
A Dette apparat er til salg og brug af eller pa ordination af en autoriseret sundhedsfaglig
person.

L98008C7_DA-C iii
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Symboler anvendt i denne manual

Beskrivelse

Bemaerk: Beskriver, hvordan systemet fungerer, eller giver en bemaerkning om,
hvordan det bedst bruges.

Forsigtig: Henviser til sikker betjening af systemet og papeger behovet for
forsigtighed, hvor muligheden for tab af data eller skade pa udstyret foreligger.

Advarsel: Betegner en situation, hvor operatgren eller patienten kan veere i fare for
tilskadekomst eller dgd.

Bemeerk:

Denne enhed overholder de sikkerhedsstandarder, der gaelder for
elektromedicinsk udstyr:

Elektrisk sikkerhed: IEC 60601-1 Ed. 3,2
Elektromagnetisk kompatibilitet: IEC 60601-1-2 Ed.
4,1

Enheder til hjemmebrug: IEC 60601-1-11 Ed. 2,1

Advarsel: Fare for elektrisk stgd

Undga elektrisk stgd ved ikke at abne pumpen eller jeevnstrgmsadapteren. Forsgg
ikke selv at udfgre vedligeholdelse af pumpen. Alle vedligeholdelsesopgaver bgr kun
udfgres af uddannet og autoriseret servicepersonale. Service udfgrt af uautoriseret
personale ugyldigggr enhver garanti.

Advarsel:

Nedsaenk ikke Lympha Press® Optimal Plus-pumpen i vaeske, og sgrg for, at der ikke
treenger vaeske ind i nogen dele af pumpen.

Brug ikke Lympha Press® Optimal Plus-pumpen eller nogen dele heraf eller tilbehgr
dertil, hvis de er blevet vade eller har vaeret udsat for vaesker.

Advarsel:

Brug ikke Lympha Press® Optimal Plus, hvis du bemaerker en @&ndring i
betjeningssystemets ydeevne, hvis systemet er beskadiget, eller hvis nogen af
komponenterne er slidte eller i stykker.

Advarsel:
Forspg ikke at renggre pumpen, mens den er i drift. Traek stikket ud inden renggring.

Forsigtig:
Forebyg beskadigelse af Lympha Press® Optimal Plus-systemet ved at holde det vk fra

stgv, fnug og snavs. Hold det vaek fra varmekilder eller fugt. Hold det uden for kaeledyrs
raekkevidde.

Advarsel:
Foretag ingen sendringer pa nogen dele af Lympha Press® Optimal Plus-systemet.

BB B b P
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Advarsel:

Undga enhver skade pa udstyret ved udelukkende at bruge det tilbehgr og de aftagelige
dele og materialer, som beskrives i denne brugermanual.

Forsigtig:
Brug ikke Lympha Press® Optimal Plus-systemet under eller over det angivne
temperaturomrade: 10 til 30 °C.

Forsigtig:
Brug ikke Lympha Press® Optimal Plus-systemet under eller over det angivne
fugtighedsomrade: 30 til 85 %, ikke-kondenserende

Forsigtig:
Opbevar eller transportér ikke Lympha Press® Optimal Plus-systemet uden for det
angivne temperaturomrade (se afsnit 9.3 — Opbevaring).

Forsigtig:
Lympha Press® Optimal Plus-systemet kan bruges i hgjder op til 3.000 m over havets
overflade.

Forsigtig:

Anbring pumpen pa en vandret og fast overflade, nar den er i brug. Anbring ikke
pumpen pa en seng, et taeppe, en madras, en pude eller et polstret mgbel. Tildeek ikke
pumpen.

Forsigtig:
Tag pumpens ledning ud af stikkontakten inden renggring. Lad pumpen tgrre helt,
inden den igen sluttes til stikkontakten.

o D> DD P

Bemeerk:
Enhver alvorlig haendelse, der er opstaet i forbindelse med enheden, skal rapporteres til

producenten og den kompetente myndighed i det land, hvor brugeren og/eller
patienten befinder sig.

L98008C7_DA-C v
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Mazerkater og symboler pa pumpen, manchetter og/eller emballage

Meaerkat

Beskrivelse

Placering

Angiver, at elementet er medicinsk udstyr

Pa pumpens
emballage samt
manchettens pose
og emballage

Beskyttelsesgrad mod indstrgmning af vand

Pa pumpens underside

Lees instruktionerne inden brug

Pa pumpens underside

Angiver ngdvendigheden af, at brugeren laeser instruktionerne
fer brug for at blive bekendt med vigtige advarende oplysninger
sasom advarsler og forsigtighedsanvisninger, der af forskellige
arsager ikke kan fremvises pa selve det medicinske udstyr

Pa pumpens underside

Lees instruktionerne inden brug

P& manchetmaerkater

e B> DB E

Beskyttelsesniveau type BF for den anvendte del

Pa pumpens underside

Dobbeltisolering

Pa pumpens underside

Jevnstrom

Pa pumpens underside

Ikke sikker ved MR — holdes pa afstand af udstyr til magnetisk
resonans-billeddannelse (MRI)

Pa pumpens underside

E®

Mego Afek AC Ltd.
Kibbutz Afek 3004200, Israel

Producentens navn og adresse

Pa konsollens underside
og konsollens
emballagemaerkat

Pa manchetten og alle
manchettens
emballagemaerkater

EU[REP

Autoriseret repraesentant etableret i den Europaeiske Union, som

har modtaget og accepteret en skriftlig bemyndigelse fra Mego
Afek AC

Ltd. til at handle pa Mego Afek AC Ltd.s vegne i forbindelse med
specificerede opgaver i forbindelse med den sidstnaevntes
forpligtelser

i henhold til direktiv EU 2017/745 om medicinsk udstyr.

Pa pumpens
emballage samt
manchettens pose
og emballage

s

\

LXXXXXXX

YYYY-MM-DD M

Dato og land for fremstilling og henvisning til pumpens
delnummer

Pa pumpens underside

UDI

Angiver en beaerer, der indeholder den unikke
udstyrsidentifikation

Pa pumpens
emballage samt
manchettens pose

og emballage

vi
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Mzerkat Beskrivelse Placering
Pa pumpens underside og
[ I\II!IIIIII\I||I||||II\||I|I\||||I||H|I|||IHII|II|II\|IIIll] Unik udstyrsidentifikation (UDI) emballage samt
07290105 87909 7 (11) 200325 (21) 999999 manchettens pose Og
emballage
Separat bortskaffelse af kasseret elektrisk og elektronisk
udstyr
Bemeerk: Pa pumpens underside
- Kontakt din lokale forhandler for yderligere oplysninger

om bortskaffelse af udstyret, dets dele og tilbehgr.

[#]912 [SN]XXXXXX

Pumpens serienummer

Pa pumpens underside

c € 2797

CE-meerke, der viser overensstemmelse med European
Regulation EU 2017/745

Pa pumpens underside

Rx Only

Til brug af eller pa ordination af en leege

Pa pumpens underside og
emballage samt
manchettens pose og
emballage

Contains Transmitter Module FCC ID: ASTBM70ABCDEFGH.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.

FCC CFR 47 telekommunikation , del 15 erklaering

Pa pumpens underside

Download LP Mobile-appen. QR-maerkat

@verst pa pumpen

Skrgbelig, handteres med forsigtighed

Pa emballagen

Holdes tgr

Pa emballagen

Denne side op

Pa emballagen

Holdes veek fra sollys

Pa emballagen

Graense for fugtighed under transport og opbevaring

Pa emballagen

106ghPa

-

190hPa

Graense for atmosfeaerisk tryk under transport og
opbevaring

Pa emballagen

L98008C7_DA-C
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Beskrivelse

Placering

Graense for temperatur under transport og opbevaring

Pa emballagen

"ON" (teendt)

Pa strgmknappen

"OFF" (strgm fra)

Pa strgmknappen

Ma ikke vaskes

Pa manchettens
etiket

Ma ikke sendes til kemisk rensning

P& manchettens
etiket

Ma ikke tgrretumbles

P& manchettens
etiket

Ma ikke bleges

P& manchettens
etiket

Ma ikke stryges

P& manchettens
etiket

viii
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1 Introduktion - Lympha Press® Optimal Plus-systemet

Lympha Press® Optimal Plus-systemet er et system med gradueret pneumatisk kompression med flere
kalibrerede zoner til behandling af lymf@gdem, kronisk veneinsufficiens, vengse stasesar og lipgdem.

Lympha Press® Optimal Plus-systemet bestar af:

e  Pumpen (0gsa benaevnt "kompressoren" eller "konsollen") tilfgrer luft med reguleret tryk til en
kompressionsmanchet, der fastggres omkring det omrade, der skal behandles.

e Slanger overfgrer luften fra pumpen til hvert af kamrene i kompressionsmanchetten.

e Kompressionsmanchetten fastggres omkring det omrade, der skal behandles.
Hver manchet indeholder overlappende luftkamre. Disse luftkamre fyldes med luft fra pumpen i
sekvenser, hvorved der pafgres en komprimerende draenage. Nar hele omradet er blevet
komprimeret, ophaever pumpen trykket, og der er en kort pause. Derefter starter processen forfra, og
den gentages, indtil behandlingen er faerdig.

Massagebehandlingen med skiftevis kompression og ophavelse af tryk stimulerer lymfekar i det
behandlede omrdde, sa de kan optage og transportere lymfevaeske. Den retningsbestemte dreenage
fremmer transporten af vaeske mod kroppen ved opsamling i det sunde lymfesystem og retur til
blodkredslgbet.

Den retningsbestemte og komprimerende draenage hjalper ogsa med at reducere vengst gdem og
stimulerer vengst tilbagelgb.

1.1 Til patienter - Hvad kan forventes med behandlingen

Det er blevet klinisk pavist, at Lympha Press®-systemer stimulerer lymfesystemet og gger optagelsen
af lymfevaeske i ekstremiteter, der er pavirket af lymfgdem. Undersggelser har vist, at Lympha Press®-
behandling statistisk set reducerer mangden af gdem og reducerer ubehag/smerte for grupper af
patienter. De individuelle resultater kan variere, og det kan veere ngdvendigt for dig at bruge
yderligere behandlinger som del af et program til behandling i hjemmet. Et eksempel pa supplerende
behandlinger er kompressionsstrgmper eller -manchetter, som din lsege kan bede dig om at bzere,
mens du er vagen, mellem Lympha Press®-behandlingssessioner.

Behandlingsindstillingerne skal ordineres af en autoriseret sundsperson. Zndring af
behandlingsindstillinger kan medfgre utilstraakkelig behandling eller kan forarsage ubehag, der kan
pavirke din evne til at tale behandlingen. Indstilling af behandling eller mindre brug end ordineret kan
medfg@re, at symptomerne vender tilbage. Overholdelse af behandlingsprogrammet kan ggre det
lettere for dig at handtere din tilstand og forbedre din livskvalitet.

Bivirkninger i forbindelse med pneumatisk kompressionsbehandling omfatter smerter/ubehag, hvilket
kan lindres ved at reducere trykket eller @ndre andre behandlingsindstillinger. Afbryd behandlingen,
og radfgr dig med en autoriseret sundsperson, hvis der opstar smerter eller fglelseslgshed under
behandlingen, eller hvis der er smerter, bla maerker eller irritation efter behandlingen.

Hvis du har spgrgsmal angaende din medicinske tilstand eller dit hjemmebehandlingsprogram, skal du
kontakte din autoriseret sundsperson.
1.2 Sadan virker systemet

Lympha Press® Optimal Plus-pumpen tilfgrer luft med et reguleret tryk til kompressionsmanchetten.
Kompressionsmanchetten fastggres omkring det omrade, der skal behandles. Kompressionen pafgres
i reekkefglge, skiftevis med luftudslip og pauser, pa det behandlede omrade.

1.3 Driftsprogrammer
Lympha Press® Optimal Plus har fire forskellige behandlingstilstande:

Sequential
Wave
Pretherapy™

Post-therapy
2 L98008C7_DA-C
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Disse programmer beskrives i de fglgende afsnit.

- Bemeerk:

—— | Din autoriseret sundsperson veelger det passende behandlingsprogram til din
tilstand. Behandlingstryk, -tid og -frekvens skal ordineres af din autoriseret
sundsperson.

Figur 1 — Lympha Press® Optimal Plus Model 912-pumpe

1.3.1 Sequential-program
Dette program bruges generelt som det primaere behandlingsprogram, enten alene eller efter

Pretherapy™. Sequential-programmet anvender en retningsbestemt massage, der starter
distalt pa den behandlede ekstremitet (det "distale" omrade) over foden eller handen og
progredierer proksimalt op mod kroppen, indtil hele omradet er komprimeret (se Figur 2).

Denne gradvise, retningsbestemte kompression fremmer gennemstrgmningen af
lymfeveeske vaek af det haevede omrade og mod kroppens lymfeopsamling. Det forhindrer
refluks ("forkert tilbagelgb") af lymfevaeske, som kunne opsta, hvis den distale kompression
ikke opretholdes. Nar kompressionsbglgen nar manchettens gvre kant, friggres trykket i en

kort pause, hvilket tillader lymfatisk og vengs genopfyldning
| [ { I T e
. 4 S S —
[ o e o T S—
[ [ N S S S S —
; HEEE S Saa SEEE SEam SN ..
/[ ol =5=‘=5—-—-—==
Distal s st s s @S- @S g —. — —_ mms wmsmm —  Proksimal
-
Retning af tryk

Figur 2 — Sequential-program

L98008C7_DA-C
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1.3.2 Wave-program

Dette program er et alternativ til Sequential-programmet og bruges ogsa som primaert
behandlingsprogram alene, efter Pretherapy™ eller de sidste to minutter af Post-

therapy. Wave-programmet starter distalt pa ekstremiteten, over foden eller handen.

Nar kammeret foran pa Wave pustes op, begynder kammeret bag Wave at blive tgmt

for luft, sa et lille omrade bliver komprimeret til enhver tid (se Figur 3).

Det oppustede kammer i midten forhindrer tilbagelgb (forkert strgmning), da bglgen
beveeger sig op ad ekstremiteten. Da dette program frigiver luften i de distale kamre, nar
den beveeger sig op ad ekstremiteten, kan programmet bruges til patienter med distalt
ubehag.

o

= .
=] Proksimal
'

. [ =]
Dista| wes st

Retning af tryk
Figur 3 — Wave-program

1.3.3 Pretherapy™

Bemeerk:

Dette program kan ikke anvendes til LymphaPOD-manchetter.

Pretherapy kan fgjes til begyndelsen af Sequential- eller Wave-programmerne. Pretherapy-
programmet komprimerer fgrst de proksimale omrader og témmer dem, sa de kan
modtage den lymfevaeske, der mobiliseres under Sequential- eller Wave-programmerne. Et
specifikt mgnster bliver dannet, og varigheden varierer afhaengigt af stgrrelsen af
manchetten. Varigheden er mellem 5-12 minutter med et forudvalgt tryk pa 30 mmHg.
Figur 4 viser, hvordan programmet starter med at massere gverst pa benet/maven.
Massagen fortsaetter derefter fra et lavere punkt pa ekstremiteten og progredierer
proksimalt. Dette mgnster fortsaetter, indtil hele omradet er blevet behandlet.

Luftcelle  Luftcelle Luftcelle Luftcelle  Luftcelle Luftcelle Luftcelle
10 11 12 9 10 11 12
(B / =
| | ==

o] | ® =

B
Retning af tryk Retning af tryk
Luftcelle Luftcelle Luftcelle Luftcelle Luftcelle Luftcelle  Luftcelle Luftcelle Luftcelle  Luftcelle Luftcelle
8 9 10 11 12 7 8 9 10 1 12
== [=—=]
= —_—
| ____ | _—
@ =
- =
Retning af tryk Retning af tryk

Figur 4 — Pretherapy™-program
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- Bemeerk:

:lll Pretherapy-programmet er et forbehandlingsprogram, der forbereder
omradet til yderligere behandling, og ma aldrig bruges alene. Det
efterfglges altid af enten Sequential- eller Wave-programmet.

1.3.4 Post-therapy

— Bemeerk:

Dette program kan ikke anvendes til LymphaPOD-manchetter.

Post-therapy kan tilfgjes efter Sequential- eller Wave-programmerne. Post-therapy-
programmet giver "fokuseret" behandling af de proksimale, mediale eller distale omrader i
henhold til brugervalg og fglger derefter Wave-programmet over hele manchetten i henhold
til principperne for manuel lymfedraenage.

Post-therapy-programmet varer 5 minutter med det samme zonetryk, der er valgt til
Sequential- eller Wave-programmet.

1.4 Kalibreret gradient tryk

Trykket i Lympha Press® Optimal Plus kan veelges individuelt pa pumpen til fire zoner pa
manchetten eller til hvert kammer individuelt efter instruktion fra autoriseret sundsperson.
Systemet forhindrer indstilling af en omvendt gradient (hvor trykket er hgjere proksimalt), da
en omvendt gradient kan forarsage forkert stremning (tilbagelgb).

Det laveste tryk, der kan indstilles proksimalt (i kammer 12), er 20 mmHg

Det hgjeste tryk, der kan indstilles distalt (i kammer 1), er 90 mmHg

— Bemaerk:

Pa pumpen kan der vaelges tryk til fire trykzoner eller for hvert kammer individuelt
for at imgdekomme seerlige omstaendigheder. Systemet tillader ikke indstilling af
en omvendt gradient.
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2 Systemets komponenter

Systemet bestar af pumpe, kompressionsmanchet(ter) og slanger, som forsyner luft fra pumpen til
manchetten.

2.1 Pumpe og tilbehgr
Tabel 1 - Pumpe og tilbehgr

Komponent lllustration

Pumpen forsyner kompressionsmanchetterne med
luft. Der findes to luftudgange foran pa enheden.

Blindprop til multikammerpumpe: Nar der kun bruges en enkelt
manchet eller en enkelt slange, lukkes der for den anden luftudgang
foran pa pumpen, sa der ikke slipper luft ud. Brug denne blindprop til
multikammerpumpe til at lukke for den ubrugte udgang foran pa
pumpen.

Jeevnstromsadapter

Jeevnstrgmsadapteren modtager 100-240 VAC, 50-60 Hz strgm og
forsyner 12 VDC 7A til pumpen.

A Forsigtig:
Kun til indendgrs brug.

Brug kun jeevnstrgmsadapteren (UE Electronics), der
felger med Lympha Press® Optimal Plus-pumpen.
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2.2 Kompressionsmanchetter
Din lokale forhandler vil vaelge den passende stgrrelse og type af kompressionsmanchet til dig
i overensstemmelse med autoriseret sundspersons anvisninger.

Hvis en standard manchetstgrrelse ikke passer til dig, kan den lokale forhandler radfgre sig med
Mego Afek AC Ltd. om en Igsning pa dette.

Nogle manchetter har trykbegraensninger, som er angivet i Tabel 2 nedenfor.

Forsigtig:
Overskrid ikke de trykgraenser, der er angivet for din manchet i Tabel 2 nedenfor.

Hvis din autoriseret sundsperson ordinerer tryk, der er hgjere end graenserne for din
manchet, bedes du radfgre dig med din lokale forhandler.

Tabel 2 — Lympha Press®-manchetter

Manchet Behandlet omrade Trykgraense Figur

Ifglge en autoriseret

Manchet til A sundspersons anvisninger.
arm og rm - )
skulder Kan bruges fra minimum til
maksimum tryk
Ifglge en autoriseret
sundspersons
Benmanchet Ben anvisninger.
med velcro Kan bruges fra minimum til
maksimum tryk
Ifglge en autoriseret
Comfy sundspersons anvisninger.
Armmanchet Ben Kan bruges fra minimum til

maksimum tryk

Ifglge en autoriseret
sundspersons anvisninger.

LymphaPod® Ben, mave, lyske Ben — kan bruges fra minimum til
maksimum tryk

Mave — ma ikke
overskride 40 mmHg

L98008C7_DA-C 7
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Manchet Behandlet omrade

Trykgraense

Begge ben, lyske,
Lympha Pants® | hofter, baller og
mave

Ifglge en autoriseret
sundsperson anvisninger.

Ben kan bruges fra minimum til
maksimum tryk

Mave — ma ikke
overskride 40 mmHg

Lympha

Jacket™
mave

Begge arme, krop,
bryst, ryg, skuldre,

Ifglge en autoriseret
sundspersons anvisninger.
Arme — kan bruges fra minimum

til maksimum tryk
Mave — ma ikke
overskride 40 mmHg

Arm, krop, bryst,
ryg, skuldre,
mave

ComfySleeve™
1-75

Ifglge en autoriseret
sundspersons anvisninger.
Arm —kan bruges fra minimum

til maksimum tryk
Mave — ma ikke
overskride 40 mmHg

Kan bruges til alle
manchetter for at
Kiler @ge omkredsen.
Forskellige typer
er tilgengelige
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3 Opseaetning af systemet

Inden ibrugtagning af Lympha Press® Optimal Plus-systemet f@grste gang indrettes
behandlingsomradet, sa patienten nar som helst under behandlingen kan na pumpen.

Forsigtig:
Hvis systemet er blevet opbevaret under ekstreme temperaturforhold ved -20 °C eller
70 °C mellem anvendelser, skal der ga to (2) timer, inden systemet bruges igen.

3.1 Opseetning af pumpen
Stil pumpen pa en flad, stabil overflade, sa den ikke kan glide eller falde ned. Forsiden af
pumpen skal vaeres mindst 15 cm fra overfladens kant.
2. Anbring pumpen, sa patienten let kan na reguleringsknapperne under behandlingen.
Se¢rg for, at ﬂ er i position O (se Figur 11).

3. Indsaet kablet til jeevnstremsadapter i jeevnstrgmsadapterens stik pa pumpen (se Figur 11),
og szt derefter stremledningen i en passende stikkontakt pa 100-240 Volt.

Bemeerk:
Pumpen har "multispaending", og kan bruges under rejser.
Der skal bruges et passende stik i lande med inkompatible stikkontakter.

Bemaerk:

Pumpen indeholder ikke backupbatteri, og kan derfor ikke bruges, nar
den er taget ud af stikkontakten.

3.2 Klarggring til behandling

Bezer altid tgj under kompressionsmanchetterne for at undga irritation og af hygiejniske grunde.
Brug rene bomuldsstrgmper og lette, Igstsiddende bomuldsbukser (sasom joggingbukser) under
manchetterne til ben. Brug en langaermet bomulds-T-shirt under manchetterne til arme. Du kan
ogsa bruge en strgmpe. Det tgj, der baeres under kompressionsmanchetten, ma ikke have
knapper, lynldse og pynt, som kan gnide imod huden. Fjern smykker eller armbandsure inden
anbringelse af manchetter, der daekker armen.

Behandlingspositioner

Bed din autoriseret sundsperson om sarlige anbefalinger til behandlingspositionen. Sgrg altid
for, at pumpen og slangerne let kan nas fra behandlingspositionen.

Manchetter til ben bruges, nar du sidder eller ligger ned. Nar manchetter til ben bruges i
siddende stilling, skal fédderne helst haeves op ved at stgtte dem pa en fodskammel eller pa
foddelen af en hvilestol.

Lig med ansigtet opad pa en seng eller sofa, nar du bruger buksemanchetter.

Brug af disse manchetter i siddende stilling forarsager folder i manchetten, som kan spaerre

for luftstrgmmen og afbryde draenageprogrammet.

Brug arm- og jakkemanchetter (Jakkemanchet, ComfySleeve 1-75) i siddende eller liggende
stilling pa en seng eller sofa med armen haevet eller i vandret stilling.
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3.3 Anbringelse af kompressionsmanchetten

Din lokale forhandler vil vaelge en manchet til dig efter dine mal og din autoriseret sundspersons
anvisninger. Manchetten ma ikke sidde for stramt.

Find din manchet pa listen nedenfor og fglg anvisningerne.

Hvis den manchet, som du modtager, er forsynet med en separat slange, bedes du fglge
instruktionerne fra din forhandler ved samling af slangerne til manchetten.

A Forsigtig:
Oppust ikke manchetten, hvis den ikke sidder pa det tilsigtede kropsomrade.

Pump ikke luft ind i manchetten, nar den er tom eller har abne lynlase. Det kan
beskadige manchetten.

3.3.1 Manchet til arm og skulder

Manchetten kan bruges pa hgjre eller venstre arm.
A. Luk manchettens lynlas ved hjeelp af den indre eller ydre lynlas.
Manchetten skal pa intet tidspunkt sidde stramt om armen.
B. Den polstrede strop har to plastikklemmer (venstre og hgjre). Stroppen gennem den
hgjre klemme har en traeklgkke.
C. Indsaet den venstre klemme i venstre spaende, der er placeret pa gverste del af brugerens ryg.
D. Abn manchettens lynlas over handen. Forlaeng den polstrede strop.

E. Fgrarmen ind i manchetten, og traek den over skulderen. Sgrg for, at manchettens
lynlas er lukket i armhulen.

F. Fgr den polstrede strop under den ubehandlede arm, og indsaet derefter hgjre klips
med traeklgkken i spaendet pa brystet.

G. Speaend stroppen, sa det fgles behageligt, og placer polstringen under den
ubehandlede arm for at forhindre gnavsar.

H. Luk manchettens lynlas over handen.

I. Nar behandlingen er afsluttet, abnes manchettens lynlas over handen, klipsen
afmonteres fra spaendet pa brystet, og manchetten fjernes.

3.3.2 FL-benmanchet

Benmanchetter med velcro fastggres med velcroband, som kan justeres til en individuel pasform.
A. Seetfoden i stgvlen og treek manchetten lige pa i den fulde laengde.

B. Start ved foden og luk velcrobandene taet omkring benet.
Manchetten skal sidde teet, dog ikke for stramt. Hvis manchetten er for lille, kan
der tilfgjes en kile for at gge omkredsen.

3.3.3 ComfySleeve-benmanchet

A. Abn lynlasen hele vejen. Saet foden i stgvlen og treek manchetten lige op i den
fulde lzengde.

B. Luk manchettens lynlas. Hvis omkredsen er for lille, kan der tilfgjes en kile.
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3.3.4 Lympha Pantse
Lympha Pants® er tilgaengelig i to konfigurationer:
Indgange til slangebundter pa manchettens sider (hofter) — Se Figur 5.

Indgange til slangebundter pa manchettens nedre omrader (haele) — Se Figur 6.

indgange til
slangebundt
ved hofter

\ tre Iaengdegaende lynlase

Figur 6 — Konfiguration af Lympha Pants®-indgange til slangebundter ved hzle

Forsigtig
Oppust ikke manchetten, hvis den ikke sidder pa det tilsigtede kropsomrade.

Pump ikke luft ind i manchetten, nar den er tom eller har abne lynlase.

Det kan beskadige manchetten.

>

Brug Lympha Pants® i liggende stilling (med ansigtet opad pa en seng eller sofa).

Brug rene bomuldsstrgmper og lette, Igstsiddende bomuldsbukser (f.eks.
joggingbukser) under Lympha Pants® for at absorbere sved, forhindre irritation og
holde Lympha Pants® ren. Du kan ogsa bruge en strempe. Det t@j, som bruges under
Lympha Pants®, skal veere uden knapper, lynlase og pynt, som kan gnide imod huden.

@

C. Leeg Lympha Pants® pa en seng eller sofa med logo-siden opad.

D. Abn lynlasene halvvejs pa begge sider. Tag bukserne pa og luk lynlasene hele vejen op.
Lympha Pants® bgr pa intet tidspunkt sidde stramt. Der kan bruges kiler til at forgge
omkredsen.

L98008C7_DA-C
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Velcroband faestnet ‘

\ tre lengdegaende lynlase \

Figur 7 — Formgivning af en tilpasset "stgvle"
Brug af velcroband
Du kan bruge velcroband til at forme en tilpasset "stgvle" til din fod (se Figur 7).
Lympha Pants® har tre vandrette lynldse nederst pa buksebenene pa bagsiden (se Figur 7).
E. Efter at have taget Lympha Pants® pa, abnes den vandrette lynlas naarmest heaelen.

F. Stgvlens vinkel justeres ved at bgje stgvlen ved heelen, og derefter faestne de
nederste velcroband til de gverst velcroband (se Figur 7).

G. Efter et par oppustningsprogrammer justeres stgvlernes vinkel ved at justere velcrobandene.

—_ Bemaerk:

—— | " Huvisen plejer assisterer, kan vedkommende justere stgvlens vinkel ved hjzelp af
velcrobandene.

= Hvis du er alene, skal du stoppe behandlingen midlertidigt, lade bukserne blive
tgmt for luft, og derefter justere stgvlevinklen ved hjzelp af velcrobandene.

H. Efter brug lades velcrobandene vare faestnet til naeste behandling.

Forsigtig:
Brug ikke tryk over 40 mmHg pa maveregionen. Se systemets brugervejledningen
for instruktioner om trykindstilling.

= Brug ikke Lympha Pants®, hvis du er gravid.

= Ma ikke bruges, mens du star op eller sidder ned. Bruges i en tilbagelaenet eller
liggende (med ansigtet opad) stilling.

= Brug ikke velcrobandene eller andre funktioner end som beskrevet ovenfor. Ved
overdrevet traek og misbrug bortfalder producentens garanti.
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3.3.5 Lympha Jacket™

Lympha Jacket er et unikt behandlingssystem til hele overkroppen.

Jakkemanchetten daekker begge arme, hvorved bevaegelse forhindres.

Folg disse instruktioner:

A. Segrg for, at du sidder inden for reekkevidde af pumpens reguleringsknapper.

B. Abn jakkens forreste lynlas og tag jakken pa.

C. Abn det ene @rmes lynl3s lige over handleddet for at ggre en hand fri til betjening af
pumpen. Hvis du ikke selv kan betjene pumpen, skal der vaere en person sammen med

dig under behandlingen for at hjelpe dig med at trykke ﬂ i position O, hvis det bliver
ngdvendigt.

Luk lynlasen foran. Justér de forreste velcroband til en behagelig og taetsiddende pasform
over brystet og maven. Hvis jakken er for lille, isattes udvidelseskiler ved lynldsen i sermet
eller i ryggen.

o

Forsigtig:
Tryk over 40 mmHg pa maveregionen anbefales ikke. Udfgr ikke behandling pa

maveregionen under graviditet.
Q Forsigtig:

Hvis du ikke selv kan betjene pumpen, skal der vaere en person sammen med dig

under behandlingen for at hjelpe dig med at stille ﬂ i position O, hvis det bliver
ngdvendigt.

3.3.6 ComfySleeve™ 1-75

Brug ComfySleeve 1-75 i liggende eller siddende stilling.

Under behandling skal armen placeres cirka 90 grader (lige ud) fra kroppen, sa
manchetten far fuld kontakt med armhulen og skulderen.

Serg for, at pumpen er placeret, sa du let kan na den under behandling.
A. Laeg manchetten pa en flad overflade.
B. Abn lynldsen pa forsiden. Abn derefter lynlasen ved handleddet pa manchettens arme.

C. Lesn sidestropperne, indtil de naesten nar deres fulde laengde, sa du kan fa fat i dem, nar
du har taget manchetten pa.

D. Tag manchetten pa, som nar du tager en jakke pa. Sgrg for, at armhulekammeret er
stoppet ind i manchettens arme og ikke er foldet ind i kropsdelen.

E. Traek den indvendige polstrede sektion af velcrobandet i siden omkring din krop, og
fastggr velcroremmene lgst foroven og forneden.
Derefter kan du slippe manchetten og tage fat i velcrobandet i siden.

F. Find velcrobandets lynlas i siden (fastgjort til stropperne), og luk manchetten omkring
din krop med lynlasen. Luk lynldsen ved handleddet.

G. Stram stropperne i siden til en behagelig pasform. Den behgver ikke at fastggres
stramt; du kan bedre maerke draenagen, hvis pasformen ikke er for stram. Hvis du
oplever ubehag under behandlingen, kan du justere spanderne i siden for at Igsne
manchetten.

H. Velcroband kan justeres for at mindske eller gge omkredsen. Bemaerk ved justering,
at velcrobandene hgrer til i VENSTRE og H@IRE side. Vaelg den VENSTRE fastggrelse,
nar den VENSTRE arm behandles. Vaelg den H@JRE fastggrelse, nar den HAJRE arm
behandles.

Forsigtig:
Tryk over 40 mmHg pa maveregionen anbefales ikke. Udfgr ikke behandling
pa maveregionen under graviditet.
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Bemeerk:

LymphaPod® er en unik manchet, der behandler hele underkroppen. Fglg disse
vigtige brugsanvisninger.

Bemaerk:

Programmerne Pretherapy og Post-therapy er ikke tilgeengelige for LymphaPOD-
manchetter. Nar en manchettype er indstillet til LymphaPOD, er programmerne
Pretherapy og Pos-Therapy ikke tilgaengelige.

Forsigtig:
Udfgr ikke behandling pa maveregionen under graviditet.

Forsigtig:

DD [y

Brug ikke tryk over 40 mmHg pa maveregionen. Bestem, hvor patientens mave er
placeret inde i manchetten, fgr du indstiller tryk i kamrene over maven for at sikre,
at de maksimale trykindstillinger ikke overskrides.

Det anbefales ikke at bruge Pretherapy-program.

Behandlingen skal udfgres med patienten liggende med ansigtet opad pa en
seng i passende stgrrelse. Brug puder til at stgtte patientens hoved og skuldre
komfortabelt under behandling.

Hvis patienten ikke selv kan ifgre sig eller fjerne LymphaPod®-manchetten eller
ikke selv kan rejse sig til en staende stilling fra behandlingspositionen ved
afslutningen af behandlingen, eller ikke selv kan fa adgang til og betjene pumpen,
skal en plejer hjelpe patienten under behandling og hjeelpe med at ifgre og fjerne
manchetten.

Mmpha
“?‘,:"0 ""d

— Justeringslynlase

Figur 8 — LymphaPod®-manchet set forfra
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A. Placér LymphaPod®-manchetten pa sengen. Placér den med forsiden opad (med det trykte
LymphaPod-logo pa forsiden).

B. Hvis patienten har meget store hofter eller balder, skal du dbne justeringslynlasene bag
pa tojet.

C. VED F@RSTE BRUG: Hvis patienten har en indersgm (skridtleengde) pa mindre end
65 cm, eller har brug for mere plads til at rumme en hangemave, kan du fjerne de to
gverste kamre fra den indvendige kant mellem benene og daekke de fire abne luftindtag
med de polstrede medfglgende propper (placeret i opbevaringsrummet nederst pa
manchetten). Sgrg for, at propperne er sat ordentligt i for at forhindre luftlaekage.
Kontakt din forhandler for at fa oplysninger om, hvordan du udfgrer denne justering.

D. Stropper kan bruges til at fastggre manchetten til sengen for at forhindre, at den
glider ned under patagningen. Hvis du gnsker at bruge disse, skal du fastggre
stropperne gennem Igkkerne oven pa manchetten og omkring sengen.

E. Abn LymphaPod® helt fra begge sider, og fold toppen ned til skridtet for at blotlaegge
den indvendige del. Fold siderne langs kanten i midten, sa patienten kan fa benene ind
i manchetten. Patienten skal ligge behageligt pa ryggen, med kanten i midten placeret
mellem benene.

F. Patienten skal ligge pa en made, sa halene er pa det trykte HEEL-maerke (haelmaerke)
nederst pa manchetten. Hvis patienten har en kort krop, bgr patienten ikke forsgge at
na HEEL-mzerket (haelmarke). Manchetten bgr ikke deekke brystet og ma ikke hindre
armbeveegelser.

— Bemeaerk:

Kom ikke for langt ind i manchetten. Manchetten bgr ikke daekke brystet og ma
ikke hindre armbevagelser. Hgje eller mellemhgje patienter skal placere deres
hale pa det trykte HEEL-maerke (haelmaerke) nederst pa manchetten. Korte
patienter kan ikke na dette punkt med fgdderne.

G. Abn eller luk justeringslynldse foran, hvis det er ngdvendigt for at gge eller formindske
manchettens omkreds. Hvis den midterste lynlas foran er lukket, skal du traekke i remmen
for at lukke og understgtte lynlasen.

H. Luk de hvide lynlase pa siderne. De skal veere helt lukkede.

I. Pasformen skal veere behageligt I@st. Hvis manchetten er for stram, kan der tilfgjes en kile
for at pge omkredsen. Kontakt din forhandler.

J.  Hvis behandling over maven er ubehagelig, kan slangerne, der fgrer til de gverste kamre,
tages af og lukkes med stik, der fglger med manchetten. Der er adgang til slangerne
gennem lynldasrummet i siden.

K. Slut slangerne til pumpen, og start behandlingen. Fglg instruktionerne i kapitel 4

herunder for betjening af pumpen. Indledende oppustning kan tage tre til fem
minutter.

L. Nar du er feerdig med behandlingen, skal du vente p3, at manchetten er feerdig med
at blive tgmt for luft, fgr du abner lynlasene og tager manchetten af.

—_ Bemaerk:

Vent p3, at manchetten tgmmes helt for luft, fgr du tager den af. Nar manchetten
tgmmes for luft, er det lettere at tage den af. Det er ogsa nemmere at folde og
opbevare den.
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3.4 Tilslutning af slangebundtet til pumpen

1.

Find den store gra stikforbindelse i den anden ende af slangebundet. Alle tolv slanger
samles i den gra stikforbindelse. Bemaerk kliklasen gverst pa stikforbindelsen.
Bemaerk ogsa de to luftudgange foran pa pumpen. Du kan indsaette stikforbindelsen i
begge udgange.

Indsaet stikforbindelsen med slangebundtet i den ene af de to luftudgange foran pa
pumpen, og s@rg for, at kliklasen vender OPAD.

Slangestikforbindelsen "klikker", nar den er pa plads. Hvis du ikke hgrer et klik, skal du
bevaege den forsigtigt for at sikre, at den er sat helt i.

— Bemeaerk:

—— | Narderkun er en luftudgang i brug, indsaettes det 12-benet stik til
multikammerpumpen for at lukke den anden ubenyttede luftindgang. Hvis du

ikke blokerer denne udgang, vil pumpen ikke fungere!

3.5 Frakobling af slangebundtet fra pumpen
Friger slangebundtet fra pumpen ved at skubbe kliklasen ned for at udlgse den, og treek derefter
forsigtigt bundtet ud af pumpen (se Figur 9).

Figur 9 — Frakobling af slangebundtet

16
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4 Betjening af pumpen

Felgende er en beskrivelse af pumpens betjeningspanel. Laes dette afsnit, inden du betjener pumpen

fgrste gang.
Op-knap
Programknap
START-/STOP-knap Pressure. .
lime....00
g £1al , Veelg-knap
Skaerm Equentia )
Ned-knap

Figur 10 — Pumpens betjeningspanel

4.1 Pumpens reguleringsknapper

Tabel 3 — Pumpens reguleringsknapper

Funktion

Mode-knap (program): Bruges til at vaelge behandlingstryk, behandlingstid,
program, pausetid og holdetid.

Op og ned-knapper: Bruges til at justere behandlingstryk, behandlingstid,
program, pausetid og holdetid.

START/STOP-knap: Bruges til at starte eller standse behandling.

Select-knap (veelg): Bruges til at bekreefte valg eller s&endringer af indstillinger.

Power Switch (afbryderknap): Bruges til at taende for pumpen (se Figur 11)

DC Adapter Socket (jeevnstrgmsadapterens stik): Bruges til tilslutning af
jeevnstrgmsadapteren (se Figur 11)

USB-port. Bruges til tilslutning af pumpen til PC og tilslutning af USB-stik til
pumpe (se Figur 11)

L98008C7_DA-C 17
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we

o

L

4 3

Stik il
jeevnstrgmsadapter

Afbryderknap

_d
USB-port

Figur 11 — Pumpens USB-port, afbryderknap og stik til jevnstremsadapter

4.2 Pumpens skaerm
4.2.1 Startskaerm

Tabel 4 — Startskaerm og behandlingsskarm

Skaerm Funktion

» |konbjaelke (gverste vandrette felt) viser ikoner, der
afspejler kommunikationsstatus (Bluetooth), valgt manchet
og behandlingsstatus (kgr, pause, 13s), fejl, deaktiverede
mobiltelefoner

'. [aTH | )lgi_; = Pressure (tryk) — Viser trykindstilling ved den mest distale
Pressure 4 5 trykzone. Trykket kan @gges eller reduceres pa startskaermen
T4 o 1 5 (se instruktioner herunder).

—— = = Time (tid)- Viser tidsindstilling, der falder i Igbet af
EUEwL1A - behandlingen.

= Sequential — Viser det valgte program.

= Forlgbsbjzelker (i lodret felt til hgjre) — Viser kun udviklingen
af oppustningen, nar behandling er i gang (hver bjlke viser
et kammer i manchetten).

18 L98008C7_DA-C
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4.2.2 Statusikoner

Statusikonerne vises gverst pa skaeermen.

Tabel 5 — Statusikoner

Vist ikon Funktion
"T" General Warning (generel advarsel) (vises, nar pumpen detekterer et internt
R problem)
_.:f:._ Air Leak (luftleekage)(vises, nar pumpen detekterer en luftlaekage)
E Behandling i gang

r=1 Lock (las) (vises, nar indstillingen Las ON (taendt) er valgt)
:}:::"-" Bluetooth forbundet fra smartphone (pumpe valgt af mobil app)
e Bluetooth-forbindelse mellem pumpe og smartphone godkendt
.-:':;._1r Bemaerk: Nar der ikke vises et Bluetooth-ikon, er der opstaet en Bluetooth-
' fejl.
"o Vises (blinker) kontinuerligt under behandling, nar kammer(e)
el omgas

Armmanchet bruges

7

Comfy 1-75 manchet bruges

m
o

Comfy Sleeve — Benmanchet bruges

FL-manchet bruges

Jacket-manchet bruges

Pants-manchet bruges

= L=t

T ™ - — == r
(] | e

3| = 2

Pod-manchet bruges

OTH

Anden manchet bruges

L98008C7_DA-C
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4.2.3 Skaerme med behandlingsparametre

Tabel 6 — Skaerme med behandlingsparametre

Skaerm Funktion

[]pt inal Plus Velkomst-skeerm: Viser den installerede version af
Model 912 firmware(versionsnummeret er vises). Vises i 2 sekunder,

Version2.2.2 oo - | drejes til I-position.

[omH] %

Pressure. .

Time....H (0

Sequential

Pressure (trykindstilling). Det valgte tryk er fremhaevet.

Pressure.. 4 h
| 4 | -
bequential

Time(tidsindstilling). Den valgte tid er fremhaevet.

w

Program-indstillinger. Brugeren kan veaelge et program blandt fglgende valgmuligheder:

[akm] o
Pressure.. 4 § .. i
Tine.... 60 equentia

EE;

l;ll';ﬂ-'mS:lll‘E. ' g g = Pretherapy + Sequential

PRE+Sequent ial

[ARM]

Pressure. . 4 6 * Sequential + Post-thera
Time....60 i "

Sequential +P0S

[aRM]

Pressure.. 4 6§ Pretherapy + Sequential + Post-th
; * Prethera equential + Post-thera
Tine.... 60 A K

PRE+Seque+POST

[aRM] 5
Pressure.. 4 W
Time....0 () e
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Skaerm Funktion

[ARM] }
Pressure.. 4 §
Tine . . .. ﬁ 0 Pretherapy + Wave

[ARM] %
Pressure.. 4 6
0

Time.... B

= Wave + Post-therapy

[Fm]

Pressure. . 4 §
Time....05 0

PRE +Wave+POST |

Pretherapy + Wave + Post-therapy
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4.2.4 Indstilling af behandlingsparametre

M. Tryk pa , indtil fglgende skaerm vises.

Consult with
provider before
making changes

tosettings

N. Tryk pa .

Settings

Next-press MODE
Exit-press START

O. Tryk pa for at fortseete.

Den avancerede skeermindstilling vises.

Tabel 7 — Skaarme med avancerede indstillinger

Skaerm

Funktion

Set Pressure

Select Option

By Chamber

Set Pressure (skaerm til indstilling af tryk) (se de fglgende to skaerme)
= Efter zone (4 zoner)
= Efter kammer (12 kamre)

Set Pressure

Distal Proximal

Set Pressure By Zone (skaerm til indstilling af tryk efter zone)

SHORT

07 54 47 || indstiller tryk i hver zone i forhold til gradientindstillingerne.
By Zone
Set Pressure
E 4443 42 41 48 Set Pressure By Chamber (skaerm til indstilling af tryk efter kammer)
3938 37 36 35 34| | indstiller tryk i hvert kammer i forhold til gradientindstillingerne.
By Chamber
Set PreTherapy
Pretherapy Pressure (pretherapy-tryk) — Denne skaerm gg@r det muligt at veelge et tryk pa
PP ESSUrE 30 eller 40 mmHg i Pretherapy-programmet (vises kun, nar der er valgt en kombination
@ med Pretherapy-program)
Set PPEThEI‘ﬁpy Pretherapy Duration (varighed af Pretherapy) — Denne skaerm tillader én af fglgende
valgmuligheder:
Duration * SHORT (kort): Et Pretherapy-program

= LONG (lang): To Pretherapy-programmer
(vises kun, nar der er valgt en kombination med Pretherapy-program)

22
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Skaerm Funktion
Set Post T}IEI‘EI.]]H Post Focus Area (Post-fokusomrade) — Denne skaerm ggr det muligt at vaelge omradet
=1 | for at modtage fokuseret behandling under Post-Therapy-programmet.
Post Focus Area * Du kan vaelge omraderne DISTAL, MEDIAL eller PROXIMAL (proksimal) til
D ISTFIL Post-therapy-fokus. (vises kun, nar der er valgt en kombination med Post-
L =—— | Therapy-program)
Set Pause Tine
Pause Time (pausetid) — Denne skeerm tillader at vaelge pausetid.
JEC.
ELNOLIA L1ME

Sec

Hold Time (holdetid) — Denne skaerm tillader at vaelge holdetid.

set Lock

OFF

Lock (lasetilstand) — Denne skaerm tillader at lase/oplase pumpeindstillingerne for at
undga manipulation.

Set Garment

Arn & Shou lder

Garment Selection (valg af manchet) — Denne skaerm tillader at vaelge manchet.

Du kan veaelge: Arm og skulder, Comfy Sleeve 1-75, Comfy Sleeve Leg, FL, Lympha
Jacket, Lympha Pod, Lympha Pants og Andet.

Default Pressure

i

Default Pressure - Standardtryk — Dette display g@r det muligt at indstille standardtrykket
for konsollen til enten 40 mmHg eller 45 mmHg.

Brug @ eIIer@ til at andre, for at aktivere redigering og bekraefte,for at
afslutte.

©
Def Tation Fode 2
Automatic Enable Automatic Deflation (tillader automatisk tgmning af luft) — Tillader tgmning
Deflation af luft og hurtig temning af forbundet manchet.
m Standard: ON (taendt)
Device Defaults
Reset to Reset to Default (nulstil til standard) — Denne skaerm tillader nulstilling af pumpen til
fabriksstandardindstillinger: Standard: Cancel (annullér)
Default
Cancel Hvid bruger vaelgerOK og sa trykker pa @ , vises skeermen Confirm (bekraeft).
Confirn Reset
Reset tlJ Confirm Reset to Default (bekraeft nulstil til standard) — Denne skaerm tillader
D fault bekraeftelse af nulstilling til fabriksstandardindstillinger.
erau

Hvis bruger vaelger OK, nulstilles pumpen til fabriksstandardindstillinger.

S Cance| I

L98008C7_DA-C
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Set TlITIE Set Time (indstil tid) — Denne skaerm ggr det muligt for
brugeren at indstille dato- og klokkeslaetsformat: tt : mm
' 18 Datoformat: dd/mm/3333
307 B1 772074 | Brus @ eller @ til at navigere, @ for at aktivere redigering og bekraefte, & for at
afslutte.
24
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5 Indstilling af behandlingsparametre

Bemeerk:
Vealg behandlingsparametre i henhold til anvisningerne fra din autoriseret sundsperson.

LotH] %

Pressure. .

Time....05 ()

Sequential

1. Tryk pa @ eller @ for at indstille Pressure (tryk).
2. Tryk pa @ for at vaelge Time (tid).

ESE;

Pressure.. 4 5

Tine....[{jil

Sequential

3. Trykpa @ eller @ for at indstille Time (tid).

=\

Bemaerk:

Den korteste behandlingstid er 15 minutter. Den laengste behandlingstid er 90 minutter.
Tilfgjelser er inkluderet i den samlede behandlingstid. Nar du bruger tilfgjelser til
Pretherapy eller Post-therapy, skal du veelge en varighed pa mindst 30 minutter.

4. Tryk pa @ for at vaelge Cycle Mode (program).

T

Pressure.. 4 §
Time....00

5. Tryk pa @ eller @ for at indstille Cycle Mode (program).

Bemeerk:
Du kan veelge en af fglgende kombinationer af programmer:
= Sequential
= Pretherapy + Sequential
=  Sequential + Post-therapy
= Pretherapy + Sequential + Post-therapy
= Wave
= Pretherapy + Wave
= Wave + Post-therapy
= Pretherapy + Wave + Post-therapy

6. Tryk pa , indtil fglgende skeerm vises.

7. Tryk pa .

Consult with
provider before
making changes

tosettings
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settings

Next-press HODE
Exit-press START

8. Trykpa for at fortseette.

Skaermen Set Pressure (indstil tryk) vises. Det aktuelle valg er fremhavet.
oet Pressure
Select Option

By Chamber

9. Trykpa [éj eller @ for at vaelge en valgmulighed.

10. Tryk pa @ for at bekreefte By Zone (efter zone) eller By Chamber (efter kammer).

11. Afhaengigt af dit valg vises enten skeermen Set Pressure By Zone (indstil tryk efter zone) eller
skaermen Set Pressure By Chamber (indstil tryk efter kammer) med zone/chamber
(zone/kammer) nr. 1 fremhaevet (mest distale zone/kammer — over handen eller foden):

Set Pressure Set Pressure
Distal Proximal | | Lg4443424148
RYSIT B 39 38 37 36 35 34

By Zone By Chamber

Tryk pa @ eller @ for at vaelge en zone/chamber-tryk (zone/kammer).

12. Tryk pa @
13. Fremhavet zone/chamber (zone/kammer) nr. 1 blinker.

14. Tryk pa @ eller @for at eendre trykket pa zone/chamber (zone/kammer) nr. 1.
15. Tryk pa @ for at bekraefte aendringen.
16. Tryk pa @ eller @ for at fortsaette til naaste zone/chamber-tryk (zone/kammer).

17. Tryk pa for at fortsaette til naeste indstilling.
18. Gentag trin O til og med trin 15, indtil du har valgt trykket i hver zone/hvert kammer.

Bemaerk:

[H

Minimum trykindstilling er 20 mmHg (proksimalt).
Maksimum trykindstilling er 90 mmHg (distalt).

- |> Bemaerk:

Pumpen tillader ikke indstilling af en omvendt trykgradient (hgjere proksimalt tryk).
Faldende distalt tryk saenker trykket i de mere proksimale zoner. Det proksimale tryk
kan gges ved eventuelt fgrst at gge trykket i de mere distale zoner og s¢@rge for, at
trykket i det proksimale kammer ikke overstiger

trykket i det distale kammer.

26 L98008C7_DA-C



I Brugermanual: Lympha Presse Optimal
MEeGOo AFex AC Ltd.

Alternativ metode til indstilling af tryk:

Du kan gge eller reducere trykket pa STARTSKZRMEN ved hjzlp af@ eller @ ,inden du
starter behandlingen.

Dette gger eller reducerer trykket i alle zoner/kamre i henhold til gradienten. Under

behandling kan du gge eller reducere trykket ved at trykke pa @ eller @

Ved behandling i tilstanden Lock (1as) kan trykket ikke gges over det forudindstillede tryk.

» Hvis du har valgt programkombination med Pretherapy eller Post-Therapy, skal du ga
videre til trin 19.

» Huvis ikke, skal du fortsaette til trin 25.

19. Tryk pa for at indstille Pretherapy
Pressure (Pretherapy-tryk). Skeermen
Pretherapy Pressure (Pretherapy-tryk) vises:

Set PreTherapy

Pressure
30

20. Tryk pa @ eller @ for at veelge 30 mmHg eller 40 mmHg.

21. Tryk pa for at indstille Pretherapy Duration (varighed af Pretherapy).
Skaermen Pretherapy Duration (varighed af Pretherapy) vises:

Set PreTherapy

Duration
SHORT

22. Tryk pa LAJ eller LVJ for at vaelge SHORT (kort)(ét Pretherapy-program) eller LONG (lang)(to Pretherapy-

programmer).

23. Tryk pa for at indstille Post Focus Area (post fokusomrade).
En af fglgende skeerme med Post Focus Area (post fokusomrade) vises:

Skaerm Focus Area (fokusomrade)

[ Set PostTherapy

Post Focus Area | | Kemre 1-4

I D STAL

Set PostTherapy

Post Focus Area | | kamre 5-8

B "ED 1AL

Set PostTherapy

Post Focus Area | | kamre 9-12
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24. Tryk pa @ eller @ for at veelge omradet for fokuseret Post-therapy-behandling.

25. Tryk pa for at indstille Pause Time (pausetid).
Skaermen Pause Time (pausetid) vises:

Set Pause Tine

JEC,

26. Tryk pa @ eller @ for at indstille Pause Time (pausetid).

Bemaerk:

Pausetid er varigheden mellem kompressionsprogrammer og kan indstilles til
mellem 10-70 sekunder. Nar den valgte pausetid ikke er tilstraekkelig til tsmning
af luft i manchetten mellem kompressionsprogrammer, gger pumpen automatisk
pausetiden.

27. Tryk pa for at indstille Hold Time (holdetid).

Skeermen Hold Time (holdetid) vises:
Set Hold Tine

Sec.

28. Tryk pa @ eller @ for at indstille Hold Time (holdetid).

Bemaerk:

Holdetid er den varighed, hvorunder kompressionen opretholdes i manchetten i
slutningen af hvert kompressionsprogram og kan indstilles til mellem 0-10 sekunder.

29. Tryk pa for at indstille tilstanden Lock (l3s).

Skaermen Lock (las) vises:
Set Lock

OFF

30. ON (teendt) eller OFF (slukket) veelges ved at trykke pa @ eller [6: .

set Lock

31. Nar du veelger ON (teendt), vises et ikon med en hangelas pa startskeermen.

& [0 3

Pressure.. 4
Tine.... 60

PRE+Wave+POST
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Bemeerk:
Ved tilstanden Lock (las):
= Fgr behandling kan du ikke sendre parametre.

= Under behandling kan du saenke eller gge trykket op til det programmerede tryk. Nar du

drejer ﬂ til O og derefter til I, @&ndres trykindstillingen til det programmerede tryk igen. Hvis
pumpen bipper, nar du forsgger at gge trykket, og ikonet til haengelas vises pa STARTSKZARMEN,
betyder det, at pumpen er i Lock-tilstand (lasetilstand).

32. Tryk pa for at indstille manchettype.

Skaermen Set Garment (indstil manchet) vises.
Brug @ eller @ knapper til at navigere.

Tryk pa knappen @: for at indstille manchetten og fortsaette til naeste funktionsindstilling.

Set Garment

Arn & Shou lder

33. Tryk pa @J for at aktivere programmet for automatisk tgmning af luft.

Brug @ eller @ til at skifte mellem tilstandene ON (taendt) eller OFF (slukket).

Tryk pa knappen @ for at indstille tamningsprogrammet og fortsaette til naeste funktionsindstilling.
Deflation Mode
Automatic
Deflation

34. Tryk pa &) forat f4 Standardtryk. Skeermen Default Pressure (standardtryk) vises.

Default Pressure

40

35. Tryk @ eller @ for at veelge 40 eller 45@ for at aktivere sendringen og bekraeft, @ for at afslutte.

36. Tryk pa @ for at nulstille til fabriksstandardindstillingerne. Skeermen
Reset to Default (nulstil til standard) vises:

Device Defaults
Reset to
Default

Cancel
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37. Tryk pa @ eller @ for at vaelge Cancel (annuller) eller OK.
Nar du veelger OK, vises skaermen confirm (bekraeft):

Confirm Reset
Reset to
Default

Cancel

38. Tryk pa @ eller [6: for at vaelge Cancel (annuller) eller OK.
Confirm Reset
Reset to
Default

Nar du veaelger OK, nulstilles pumpen til fabriksstandardindstillinger.

39. Tryk pa for at indstille dato og klokkeslaet i pumpens hukommelse.

oet Tine

18
30/ 61 /2624
Skaermen Set Time (indstil tid) vises:

40. Tryk pa LAJ eller LVJ for at indstille timer.

41. Tryk pa .
Den fremhavede time blinker.

42. Tryk pa @ eller @ for at @ndre timer.

43. Tryk pa @ for at bekreefte andringen.

44. Tryk pa @ eller @ for at fortseette til naeste oplysning, der skal aendres.
45. Gentag trin 40 til og med trin 44, indtil du er feerdig med at aendre klokkesleet og dato.

46. Tryk pa for at afslutte avancerede indstillinger og vende tilbage til STARTSKZARMEN.
Lympha Press® Optimal Plus er nu klar til brug.
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6 Start behandlingen

Du er nu klar til at anvende pumpen og begynde din behandling.

1.

vk W

S¢rg for, at alle slanger er forsvarligt sluttet til manchetten, og at slangebundtet er forsvarligt
fastgjort til pumpen.

Sgrg for, at ﬂ er i position O (se Figur 11).
Slut kablet til jeevnstrgmsadapteren til jaevnstrgmsadapterens stik (se Figur 11).
Seet strgmledningen til stremadapteren og til stikkontakten i veeggen.

Find en behagelig siddende, tilbagelaenet eller liggende stilling, hvorfra du let kan nd pumpens
reguleringsknapper. Seet manchetten p3, fglg anvisningerne i 3.3 — Pasatning af
kompressionsmanchetten.

Drej u til positionen I.

Tryk pa , nar du er klar til at starte behandling.
Behandlingen begynder.

Fortsaet behandlingen i det tidsrum, som din autoriseret sundsperson har ordineret.

Bemaerk:

| starten af behandlingen kan tiden for oppustning af luft vaere leengere, da manchetten
skal fyldes fra en helt tom tilstand.

7 Afslutning af behandlingen

1.

2.

Nar behandlingstiden er fuldfgrt, standses behandlingen. Efter endt behandling drejes °- I
positionen O.

Hvis du har brug for at standse behandlingen undervejs, skal du trykke pa .
Skeermen Resume Treatment (genoptag behandling) vises i 10 minutter:

Resune Treatment
Yes: Press START
No: Press HODE
Time Left:15

> Tryk pa &I, for at fortsaette behandlingen.
Den resterende behandlingstid vises nederst pa skaarmen.

» Trykpa @ for at standse behandling.

Hvis du ikke vaelger enten eller pa skeermen Resume Treatment (genoptag
behandling), standser behandlingen efter 10 minutter.

7.1 Automatisk temning af luft i manchetten

Nar behandlingen er faerdig eller stoppes midtvejs, reducerer pumpen automatisk trykket og
temmer den tilsluttede manchet for luft inden for 30 sekunder, hvilket muligggr nem fjernelse af
manchetten.
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7.2 Brugerinitieret tamning af luften i manchetten

Tryk og hold pa i 3 sekunder for at temme for luft og hurtigt tamme den tilsluttede
manchet, sa den bliver let at opbevare. Tégmning af luft tager 3 minutter.

Skaermen Deflation (tgmning af luft) vises:

Deflation

1. Tryk pa for at stoppe tgmning af luft.
2. Tryk og hold pa i 3 sekunder igen for at gentage temning af luft.

3. Efter endt behandling trykkesutil positionen O.

Forsigtig:
Afbryd behandlingen, og radfgr dig med din autoriseret sundsperson, hvis der
opstar smerter eller fglelseslgshed under behandlingen, eller hvis der er smerter,

bla maerker eller irritation efter behandlingen.

= Bemeerk:
= | Hvis det er ngdvendigt med omgaende lufttgmning af manchetten, kobles
slangebundtet fra pumpen for at lukke luften hurtigt ud af manchetten.
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8 Brug af mobilappen Lympha Press®
Mobil-appen Lympha Press® muligggr:
e  /ndring af behandlingsparametrene:

» Program
> Behandlingstid
» Behandlingstryk

e Overfgrsel af driftslog (brugshistorik) fra pumpen
e Start eller stop af enheden ved hjzelp af din smartphone

e De avancerede indstillinger ggr det muligt at eendre de unikke Pretherapy- og Post-therapy-programmer.

— Bemaerk:

Mobilappen Lympha Press® kan kun bruges til at konfigurere Lympha Press® Optimal
Plus-pumpen, hvis den er installeret med integreret Bluetooth-program.

— Bemaerk:
— | |

RF-sendere i naerheden af pumpen kan forstyrre kommunikationen
mellem pumpen og smartphonen.

= | tilfeelde af kommunikationsfejl mellem mobilappen Lympha Press® og pumpen,
henvises til afsnit 8.5 — Fejlsggning af problemer med tradlgs kommunikation.

= Dette udstyr er testet og fundet i overensstemmelse med graenserne for en
klasse B digital enhed i henhold til del 15 i FCC-reglerne. Disse graenser er
formuleret til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferensi en
boliginstallation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstrale radiofrekvent
energi og kan, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med
instruktionerne, forarsage skadelig interferens med radiokommunikationer. Der
er dog ingen garanti for, at der ikke forekommer interferens i en bestemt
installation. Hvis dette udstyr forarsager skadelig interferens ved modtagelse af
radio- eller fjernsynssignaler, hvilket kan bestemmes ved at slukke og teende for
udstyret, opfordres brugeren til at forsgge at korrigere interferensen med en
eller flere af fglgende foranstaltninger:

o Drej eller flyt den modtagende antenne.
o (g afstanden mellem udstyr og modtager.

o Tilslut udstyret til en stikkontakt pa et andet kredslgb end det, modtageren er
tilsluttet.

o Kontakt den lokale forhandler eller en erfaren radio-/TV-tekniker for at fa hjzelp.

8.1 Download og installation af mobilappen Lympha Presse

Mobilappen Lympha Press® kan bruges, efter den er installeret fra Google Play eller App Store.

GETITON
> - https://play.google.com/store/apps/

’ Download on the
S & Appstore | https://www.apple.com/itunes/

Det er ngdvendigt at have internetadgang for at installere mobilappen Lympha

Press®. Download den nyeste version af appen.
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8.2 Opret forbindelse til Lympha Press® Optimal Plus-pumpen
o Parring af mobiltelefonen med pumpen (tilslutning for fgrste gang)
1. Drej ﬂ til positionen 1.

2. Trykpa ) pa skaermen pa din smartphone for at dbne programmet.
Opstartsskeermen vises i 3 sekunder.

Welcome to

lympha Press

Smart Dynamic Compression

MeGo AFEK AC L

3. Vinduet med vilkarene for brug dbnes.

Laes vilkarene omhyggeligt, og tryk pa knappen Accepter.

LYMPHA PRESS

Terms of Use

Welcome to the Lympha Press mobile app
Terms of Use. Mego Afek/Lympha Press
"us", "we", or “our”) is the provider of the
Lympha Press app. These Terms of Use
govern your use of the app. Please read the
Terms of Use and the App Privacy Policy
carefully.

USER ACCOUNTS

By selecting "Accept” on this screen, or by
checking a box acknowledging the terms
of use, you are consenting to utilize the app
consistent with theterms of use. In addition,
by selecting continue, you are authorizing
the release of your contact information

to Mego Afek/Lympha Press. You further
agree to receive certain marketing
communications related to the app or a
product or service offered by Mego Afek/
Lympha Press.
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4. Derefter abnes sggeskarmen.

lympha Prers

% “‘ OPlUs-123456

Brugermanual: Lympha Presse Optimal

5. Aktivér Bluetooth pa din smartphone.
Tryk pa Q for at opdatere listen.

For at vaelge din enhed, tryk pd enheden pa sggesksermen.
Meddelelsen Godkendelse af forbindelse dbner pa spgeskarmen:

.

Connection Approval X

OPlus-123456

Press SELECT button on the console.

L98008C7_DA-C
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8. Skarmen med navnet pa din smartphone abner pa sggeskaermen:
*{-
BT Conmected

From Phone :
Samsung Galaxy

9. Tryk pa [C_), pa pumpen for at godkende forbindelsen.
Folgende skeerm abner pa pumpen:
[OTH | %%

Pressure. .

Time....0 0
PRE+Wave+P0OST

10. Meddelelsen Godkendelse af forbindelse forsvinder fra sggeskarmen.
Hovedskzaermen abnes (se afsnit 8.3).
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e Parring af mobiltelefonen med pumpen (ud over fgrste gang)
1. Drej H til positionen I.

2. Trykpa pa skaermen pa din smartphone for at abne programmet.
Opstartsskeermen vises i 3 sekunder.

Welcome to

lympha Press

Smart Dynamic Compression

MEGD AFEK AC Lid

L98008C7_DA-C
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3. Derefter vises sggeskaermen.

4 ”\ OPlus-123456

Aktivér Bluetooth pa din smartphone.

Tryk pa @ for at opdatere listen.

For at vaelge din enhed, tryk pd enheden pa sggesksermen.
Enhederne forbindes automatisk.

8. Hovedskaermen dbnes (se afsnit 8.3)

9. Fglgende skeerm abnes pa pumpen (Bluetooth-ikon med dobbeltrettede pile):

Nowu &

[OTH ] k¢
Pressure. .

Tine....0 0
PRE+Wave+P0ST
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8.3 Hovedskaerm

Fglgende er en beskrivelse af hovedskaermen, som omfatter alle funktioner i mobilappen. Laes
dette afsnit, inden du bruger mobilappen fgrste gang.

Hovedskaermen indeholder fglgende handlinger:

Menu (se afsnit 8.3.1)

Navngiv din pumpe (se afsnit 8.3.2)

Indstilling af behandlingsparametre (se afsnit 8.3.3)

Avancerede indstillinger (se afsnit 8.3.4)

Indlaesning af et behandlingsprogram (se afsnit 8.3.5)

Deling af et behandlingsprogram (se afsnit 8.3.6)

YV V V V V VY

Gem et behandlingsprogram, der er oprettet fra aktuelle indstillinger (se afsnit 8.3.7)

lympha Prers 609

-

OPlus-123456

min mmHg
Time Pressure
I
Sequential
» Cycle Mode Advanced
Pre Post
Therapy Therapy

O

Hovedskarm
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Knapper pa Hovedskaerm

Therapy

x
o

Knap Funktion
= Menu-knap
?‘? ‘ Time-knap (tid): Bruges til at indstille behandlingstid
Time
90 ) I . .
- Pressure-knap (tryk): Bruges til at indstille behandlingstryk
Pressure i
Cycle Mode-omskifter (program): Bruges til at veelge:
Sequentia| Sequential-program
" CycleMode
eller
Wave
Cyeleode Wave-program
' Advanced-knapper (avanceret) bruges til at vaelge:
‘ Avancerede indstillinger med gradient tryk
Advanced
. eller
(e
sanced | Avancerede indstillinger uden gradient tryk
Pre
Therapy Pretherapy-knap: Bruges til indstillinger af Pretherapy

Knappen er:

Bla — Nar Pretherapy er deaktiveret (eller nar mobilappen er offline)
Orange — Nar Pretherapy er aktiveret

Gra — Nar Pretherapy er utilgeengelig (hvis LymphaPod-manchet er i brug)

Post
Therapy

Pre
Therapy

Post-therapy-knap: Bruges til indstillinger af Post-therapy

Knappen er:

Bla — Nar Post-Therapy er deaktiveret (eller nar mobilappen er offline)
Orange — Nar Post-Therapy er aktiveret

Gra — Nar Post-Therapy er utilgeengelig (hvis LymphaPod-manchet er i brug)

0 ||

Play-knap (afspil): Bruges til:
= Opdatering af pumpens indstilling
= Start af behandling

Resume-knap (genoptag): Genstart behandling efter pause

Pause-knap: Szt behandling pa pause

40
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Knap Funktion

Stop-knap: Bruges til at standse behandling

= Load-knap (indlaes): Bruges til at indlaese et behandlingsprogram
Share-knap (del): Bruges til at dele et behandlingsprogram
E‘ Save-knap (gem): Bruges til at gemme et behandlingsprogram, der er oprettet fra

aktuelle indstillinger

8.3.1 Menu

Tryk pa =4, eller swip til hgjre pa hovedskarmen for at 3bne
menuen. Menuen abner:

== lympha Press

= lympha Press C(_)?

Read from Device
Send to Device
Device List

Offline Optimal Plus
Usage History

Statistics Screen

Read from Device
Send to Device
Device List

Offline Optimal Plus
Usage History

Statistics Screen

About
‘ Sequential ‘ ‘ I

About
l Sequential J

Cycle Mode Advanced Cycle Mode Advanced

Post
Therapy

Pre

Therapy Therapy

Pre ( Post

Offline programmenu

Online programmenu

Indstillingerne Read from Device, Send to Device, Usage History (lzes fra enhed, send til enhed,

brugshistorik) og ° er kun tilgeengelige i onlinetilstand (dvs., kun nar mobilappen er sluttet til
en Lympha Press® Optimal Plus-pumpe).

Bemaerk, at (kun) nar enheden er online, vises Connected-ikonet (tilsluttet) @7 gverst til
hgjre pa skaermen.

Menuindstillinger:

= Read from Device (lzs fra enhed) — Indstillinger for mobilapp opdateret med indstillinger for
tilsluttet enhed

= Send to Device (send til enhed) — Indstillinger for tilsluttet enhed opdateret med indstillinger for
mobilapp

= Device List (enhedsliste) — Ga f.eks. tilbage til skeermen med enhedslisten, slut til en anden enhed
eller slut til den forrige enhed igen (hvis appen blev brugt offline).

= Offline Optimal Plus — Abner hovedskaerm til Optimal Plus-pumpen, der ikke er forbundet
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= Usage History (brugshistorik) — Lees behandlingslog fra pumpe
Tryk pa Usage History (brugshistorik)
Skeermen Usage History (brugshistorik) abner:

— lympha Prers CO?

< Usage History
Duration Cycle Pressure Garment

> PRE + Wave +
03/24/2024 2236 0 POST 46 Other
03/24/2024 2225 0 'Pnﬁ:égr e Other

2 PRE + Wave +
03/24/2024 15:55 0 POST 46 Other

c;g

Du kan dele brugshistorikloggen som fglgende:
O

a. Tryk pa ﬁ

En skaerm med standard Share-via-Application (del via app) abner (ser forskelligt ud
afhaengigt af enheder og operativsystemer).
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histo?y.csv

Share as link

Share instantly with people nearby. On the
other person's device, make sure that Quick
Share is turned on in the quick panel. Tips

Quick Share
% & O
+972 +972

54-279-7729  52-559-7724

® M &

WhatsApp Gmail Drive Bluetooth

b. Velg den app, der bruges til deling (f.eks. Outlook, Gmail, WhatsApp).
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= About (om) — Abner mobilappens side About (om)
Skaermen About (om) fgrer til politikken for beskyttelse af personlige oplysninger.
Tryk pa knappen Privacy Policy (politik for beskyttelse af personlige oplysninger) for at dbne den.

Rul ned for at fa vist hele politikken.

— ympne Presr 2
(e lympha Prers
< About
< About
Using Lympha Press® systems has never been so
Easy! www.lympha-press.com

Lympha Press® is proud to offer a new means of operating the new
age of intelligent pneumatic compression therapy systems.

For over 35 years, Lympha Press® has been a pioneer in dynamic —p Privacy Policy
compression therapy systems, offering the most advanced and
well-regarded solutions, and helping patients wordwide treat
lymphedema and venous insufficiency, thus improving their quality
of life.

Using its user-friendly interface, the Mobile Applicaticn allows . =
modifying device settings (cycle mode, treatment time, and LYMPHA PRESS Privacy Policy

treatment pressure), sending usage history, and starting or .| . = -
stopping the device using your smartphone. Welcome to the Lympha Press mobile app Privacy Policy. This
Privacy Policy applies to information about you that Mego

The Advanced Settings allow modifying the unique Pretherapy and Afek/Lympha Press (“us”, "we", or "our") may obtain when you

- Y N . b . 5 - . .
Fost-therapy treatment cycles. ) use this app. This Privacy Policy explains what information we
To Ieavrn more about the Lympha Press® product range, visit our may collect through the use of this app and how we may use
website: and share such information.

www.lympha-press.com
The Terms of Use govern the use of this app. Our servers are
located in the United States and any information you provide
J to us through this app will be processed in the United States.

(This app is intended only for United States users.)

[ Privacy Policy

USER INFORMATION AND USE OF INFORMATION

The app allows you to upload, submit, store, send, or receive
content and data. Your information may include personal
information and Protected Health Information (PHI), as the
term is defined under HIPAA. We have implemented and
maintain appropriate measures in accordance with generally
accepted industry standards to (1) protect against any
anticipated threats or hazards to the security or integrity of
user information; and (2) protect against unauthorized access
to user information.

By uploading, submitting, storing, sending, or receiving
your information to or through this app, you agree to allow
us to use your information. We will use your information

App Version: 1.1.0 Build:87

Serial number: 10032

App Yersion: 1.1.0 Build:10
Console FW Version: 2.2.1
Serial number: 11101
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8.3.2 Navngiv din pumpe

A. Tryk og hold pa enhedsikonet pd Main Screen (hovedskaerm) i ca. 2 sekunder, indtil
dialogboksen Rename Device (omdgb enhed) med virtuel tastatur abnes.

® v 401435

Rename Device

My Optimal

‘ Rename

Optimality Optimally ~ Optical &
1 2 3 Bl 5 6 7 - 8 9 0
qgqwertyuiop
@ F o % e
a s d t g h j k |
4 z xcvbnm@

7123 ; @ English ' 0

B. Indtast det nye navn ved hjzalp af det virtuelle tastatur.

C. Det nye navn godkendes ved at trykke pa Rename (omdgb) eller trykke pa CANCEL
(annuller) for at annullere og vende tilbage til hovedskaermen.

8.3.3 Indstilling af behandlingsparametre
= Valg af Treatment Time (behandlingstid)

c. Tryk pa knappen Time (tid).
Skeermen Time (tid) dbnes:

< Time

Select Treatment Time (min.)
59

60

61

Brugermanual: Lympha Presse Optimal

L98008C7_DA-C

45



I Brugermanual: Lympha Presse Optimal
Meco AFek AC Ltd.

d. Den pakraevede behandlingstid vaelges ved at swipe op/ned i tidsvaerdierne.

e. Tryk pa OK for at godkende den indstillede behandlingstid. Tryk pa CANCEL (annuller) for at
annullere valget og ga tilbage til hovedskarmen.

= Valg af Treatment Pressure
(behandlingstryk)

a. Tryk pa knappen Pressure (tryk).
Skeermen Pressure (tryk) dbnes:
= tympha Press ) %

< Pressure

Select Pressure(mmHg)

44

45

/
A

fo3)

e | I

b. Swip op/ned i trykvaerdierne for at veelge det ngdvendige tryk.
c. Tryk pa OK for at godkende det indstillede tryk. Tryk pa CANCEL (annuller) for at annullere
valget og ga tilbage til hovedskaermen.

= Valg af Cycle Mode (program)
Tryk pa Cycle Mode-omskifteren (program) for at vaelge enten Sequential- eller Wave-program.
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8.3.4 Avancerede indstillinger

Tryk pa Advanced-knappen (avanceret).
Skaermen Advanced Treatment Settings (avancerede behandlingsindstillinger) abnes:

Advanced Treatment Settings

]

N\

@) Gradient Pressures

Hold Time (sec.)

4

Pause Time (sec.)
14

15

Lock Interface

= |ndstilling af Gradient Pressures (gradienttryk)
f. Gradienttryk aktiveres ved at swipe til hgjre pa knappen Gradient Pressures (gradienttryk) eller
swipe til venstre for at deaktivere gradienttryk.

g. Tryk pa PRESSURE SETTINGS (indstillinger af tryk).
Skeermen med de 12 kamres tryk dbner (afhaengigt af indstillingen for gradient tryk):

= \ympha Press C()?
¢ Advanced Treatment Settings
@ Chamber 1

20 ; 90
@) Chamber2

20 ’ 90
@) Chamber 3

20 : 20
@ Chamber 4

20 - 20
@ Chamber 5

ovea ) N
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¢ For at gge/reducere trykket i hvert kammer skal du swipe til hgjre/venstre for trykvaerdien.
¢ Swipe kammerknappen til venstre for at omga et kammer.

¢ Det valgte tryk godkendes ved at trykke pa OK eller trykke pa CANCEL (annuller)
for at annullere valget og ga tilbage til hovedskarmen.

— Bemeerk:

—— | Trykkan veelges individuelt for hvert kammer. Mobilappen forhindrer
indstilling af en omvendt gradient (hvor trykket er hgjere proksimalt),
da en omvendt gradient kan forarsage forkert strégmning (tilbagelgb).
Stigende/faldende tryk i et kammer gger/formindsker trykket i de
tilstedende kamre, nar det er ngdvendigt for at forhindre en omvendt
gradient.

— Tip:

Du kan hurtigt reducere det samlede tryk ved at swipe det venstre
kammer-1 tryk eller hurtigt gge det samlede tryk ved at swipe det hgjre
kammer-12 tryk.

= Valg af Hold Time (holdetid)
Swip Hold Time-vaerdien (holdetid) op/ned.

= Valg af Pause Time (pausetid)
Swip Pause Time-vaerdien (pausetid) op/ned.

= Lock (I3s) pumpegraenseflade

a. Swip knappen Lock Interface (las graenseflade) til hgjre for at lase
pumpegraensefladen, eller swip til venstre for at Iase pumpegraensefladen op.

Nar den er Iast, vises knappen Advanced (avanceret) med en hangelas i gverste venstre hjgrne:

. 48

Advanced Advanced )
(avanceret) (avanceret)

Tryk pa OK for at godkende indstillingerne Hold Time (holdetid), Pause Time
(pausetid) og Lock (1as). Tryk pa CANCEL (annuller) for at annullere valget og ga
tilbage til hovedskaermen.
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= Valg af manchet
a. Tryk pa GARMENT SETTINGS (manchetindstillinger) pa skaermen Advanced treatment settings
(indstillinger for avanceret behandling). Skaermen Gatment Settings (manchetindstillinger)

( Garment settings

dbnes.

Select garment

s

Other

Comfysleeve Leg

Lympha POD

FL

b. Swip op/ned i manchetnavnene for at vaelge den ngdvendige manchet.

c. Tryk pa OK for at godkende den valgte manchet (hvilket abner hovedskaermen med valget
godkendt). Tryk pa CANCEL (annuller) for at annullere valget og ga tilbage til hovedskarmen.

=  Pretherapy-indstillinger (inaktiv ved brug af LymphaPQOD)
a. Tryk pa Pretherapy-knappen.

Skeermen Pretherapy Settings (indstillinger af Pretherapy) dbnes.

< Pretherapy Settings

Disable  Short  Long

Select Pressure (mmHg)
30

40
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Tryk pa . Short fo et Pretherapy-program, tryk pa - Long for to Pretherapy-
programmer, eller tryk pa | Disablé for intet Pretherapy-program.

Radioknappen - for den valgte indstilling skifter til @
Pretherapy-knappen viser andringerne som fglgende:

Pre Pre
Therapy Therapy
Disabled Enabled

(deaktiveret)  (aktiveret)

Swip Pressure-vaerdien (tryk) op/ned for at vaelge 30 eller 40 mmHg.
Pretherapy-indstillingerne godkendes ved at trykke pa OK eller trykke pa CANCEL
(annuller) for at annullere og ga tilbage til hovedskarmen.

=  Post-therapy-indstillinger (inaktive ved brug af LymphaPOD)
a. Tryk pa Post-therapy-knappen.

Skaermen Post-therapy Settings (indstillinger af Post-therapy) abnes. Oversigten
over den passende manchet er vist pa skaermen.

tympho Press @

< Post Therapy Settings

Enable Post-therapy

Select Zone for Post-therapy

b. Swip Enable Post-therapy-knappen (aktivér Post-therapy) til hgjre.
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c. En Post-therapy-zone valges ved at trykke pa en zone som fglgende:

Zone 1 (distalt) Zone 2 (medialt) Zone 3 (proksimalt)

ComfySleeve
Leg

ComfySleeve
1-75

Arm Shoulder

FL

Lympha Jacket

Andet 3

Lympha Pants

3 Tip:Du kan vaelge en Post-therapy-zone ved at trykke direkte pa en Post-
therapy-zone uden at aktivere Post-therapy fgrst.

d. Du godkender indstillingerne af Post-therapy ved at trykke pa OK eller trykke pa

CANCEL (annuller) for at annullere og ga tilbage til hovedsksermen.

L98008C7_DA-C

51



I Brugermanual: Lympha Presse Optimal
MEeGo AFek AG Ltd.

8.3.5 Lagring af et behandlingsprogram, der er oprettet fra aktuelle indstillinger

Lo
A. Tryk pa ,El
Dialogboksen New Treatment Name (nyt behandlingsnavn) abnes pa hovedskaermen.

New Treatment Name

CANCEL

B. Tryk pa feltet New Treatment Name (nyt behandlingsnavn) for at tildele et behandlingsnavn.
Dialogboksen New Treatment Name (nyt behandlingsnavn) med virtuelt tastatur abnes pa
hovedskarmen.

New Treatment Name

Wave 60 Plan

CANCEL | SAVE

asdfghijekl
4 z’ x“ cl v b; nlm? a

2123 | @ English . o

C. Tryk pa behandlingsnavnet ved hjzlp af det virtuelle tastatur.
D. Behandlingsnavnet kan godkendes ved at trykke pa SAVE (gem) eller trykke pa CANVEL (annuller)
for at annullere og ga tilbage til hovedskaermen.
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8.3.6 Indlaesning/sletning af et behandlingsprogram

A. Tryk pa for at indlaese et behandlingsprogram.
Skeermen Saved Treatment Programs (gemte behandlingsprogrammer) dbnes.

tymphe Press %

{  Saved Treatment Programs

Wave 70 min @80 mmHg

a

Sequential 60 min @ 90

B. Et behandlingsprogram veelges ved at trykke pa programmet pa listen
(Wave 70 min @ 80 mmHg (Bglge 70 min ved 80 mmHg) i ovenstaende eksempel).
Det valgte behandlingsprogram er indlaest.

C. Etgemt behandlingsprogram slettes ved at swipe det program du vil slette til venstre
(Sequential 60 min @ 90 mmHg (Sequential 60 min ved 90 mmHg) i ovenstaende eksempel).

=2
D. Trykpa .

8.3.7 Deling af et behandlingsprogram

Indstillinger, der aktuelt er aktive i mobilappen, kan deles:
= Et aktuelt program, hvis indstillinger justeres ved hjalp af appen
= |ndstillinger indlaest fra den forbundne pumpe
= Et gemt program (kreever indlaesning af programmet fgrst)

A. Tryk pa .
B. Indtast navnet pa den delte behandling.
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Share Treatment

‘ CANCEL ‘

En skaerm med standard Share-via-Application (del via app) abnes (ser forskelligt ud afhaengigt af
enheder og operativsystemer).

Lympha Press treatment program was shared with
you: ...

Bluetooth Gmail
=
Q » G
WhatsApp Chrome Messages Private Share

C. Vealgden app, der bruges til deling (f.eks. Outlook, Gmail, WhatsApp, osv.).
8.3.8 Handtering af et delt behandlingsprogram

A. Abn det modtagne behandlingsprogram.
Mobilappen Lympha Press® opdaterer automatisk behandlingsparametrene i
overensstemmelse med det modtagne behandlingsprogram.

B. Start behandling, eller gem det modtagne behandlingsprogram til senere brug.
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8.4 Start af behandling

OPlus-123456

15 | [ 45 |

min mmHg

Time Pressure

Sequential HED'

Cycle Mode i Advanced
Pre Post
Therapy Therapy

Behandling startes ved at trykke pa ° pa hovedskaermen.
Treatment Screen (behandlingsskeerm) dbnes.

OPlus-123456

)
1 40
(miﬂt mmHg

»  Tryk pa @ eller @ for at justere Time (tid) og/eller Pressure (tryk).
) ~ |
o

> ‘SOm'

“w=* viser den resterende behandlingstid.

. l

Trykpd

for at standse behandling. Behandlingen er pa pause, og fglgende skaerm &bnes:

L98008C7_DA-C
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for at genoptdge behandling.

> Tryk pa @F:L for at standse behandling.
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8.5 Fejlfinding af problemer med tradlgs kommunikation

Mobilappen Lympha Press® bruger tradlgs Bluetooth-teknologi til at kommunikere med pumpen.
| de fleste tilfeelde af midlertidigt kommunikationstab genoptages kommunikationen automatisk.
| den usandsynlige situation, at der forekommer kommunikationstab, programfejl eller
pumpeproblemer, kan kommunikationen med mobilappen Lympha Press® genoptages ved at
genstarte programmet. Bemaerk, at naerheden til RF-sendere sasom wi-fi-adgangspunkter, RFID-
tyverisikkerhedsenheder eller andre tradlgse sendeenheder kan forarsage
kommunikationsforstyrrelser. Sgrg for, at pumpen er placeret mindst 3 meter vaek fra sadanne

sendere. Hvis forstyrrelser fortseetter, skal du standse behandling, dreje ﬂ til positionen O og
kontakte din lokale distributgr for at fa udf@rt service. Nar du bruger mobilappen Lympha Press®
til at konfigurere og overvage pumpen, skal du sgrge for at holde dig inden for reekkevidden af

pumpen, sa du kan dreje u til positionen O eller ndre indstillingerne og starte eller standse
behandlingen uden at bruge mobilappen Lympha Press®.

TB Bemaerk:| tilfeelde af kommunikationstab eller fejl i mobilappen Lympha Press®, er
= | pumpen fuldt funktionsdygtig, og fungerer derfor normalt uden afbrydelse.
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9 Vedligeholdelse og opbevaring
9.1 Rengering af pumpen

1. Segrgfor, at strgmledningen er taget ud af stikket inden renggring af pumpen.
2. Tgr den ren med en let fugtig klud.
3. Lad ikke fugt eller vaesker traenge ind i pumpen!

9.2 Rengering af kompressionsmanchetten

Forsigtig:
Brug beskyttelseshandsker under renggring af manchetten. Vask haender grundigt
efter renggring af manchetten.

4. T¢r kompressionsmanchettens udvendige og indvendige overflader af med en blgd klud opvredet i varmt
vand (ikke over 40 °C) og et mildt renggringsmiddel. Nedsank den ikke i vaeske!

5. Lad ikke vaeske traenge ind i manchettens luftindgange eller slanger!
Tor efter med rent vand for at fjerne eventuelle rester af renggringsmidlet, og pas igen pa, at der ikke
kommer vand ind i luftindgange og slanger.

6. Aftgr med en blgd klud.

7. Nar kompressionsmanchetten er tgr, kan dens indvendige og udvendige overflader savel som slangerne
tgrres af med alkohol. Brug handsker, nar der anvendes alkohol, og arbejd i et godt ventileret omrade.

8. Lad manchetten lufttgrre fuldsteendigt inden brug.

Hvis du har nogen spgrgsmal til renggringen, bedes du kontakte din lokale forhandler.

Forsigtig:
Ma ikke vaskes i handen eller vaskemaskinen. Tgr kun overfladen af!

Lad ikke vaeske komme ind i luftindgange og slanger.

Ma ikke bleges.

Ma ikke sendes til kemisk rensning.

Ma ikke vrides, stryges, tgrretumbles eller bleeses med varm luft.
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9.3 Opbevaring

Fglg nedenstaende opbevaringsanvisninger:

Hold pumpen, alle komponenter og manchetter veek fra direkte sollys.
Opbevares pa et t@rt sted uden sollys (se "Forsigtig" nedenfor).

Undga at sno eller folde slangebundtet.

Opbevar jeevnstrgmsadapteren lgst omviklet og fastgjort.

Undga at folde manchetterne under opbevaring.

Forsigtig:
Systemet kan transporteres eller opbevares i korte perioder inden for:

Temperaturomrade pa -20 °C til 70 °C

YV VVYVYVY

Relativ luftfugtighed pa 10 % til 93 % uden kondensering Atmosfaerisk tryk pa
190 hPa til 1060 hPa
Lad systemet na en passende rumtemperatur pa 10 °C til 30 °C inden betjening.

Hvis systemet er blevet opbevaret under ekstreme temperaturforhold ved -20 °C
eller 70 °C mellem anvendelser, skal der ga to (2) timer, inden systemet bruges
igen.

9.4 Rejser

» Sgrg for at have det rigtige stremadapterstik med til det sted, du besgger.
» Folg alle opbevaringsretningslinjer, nar pumpen eller manchetten skal pakkes.

9.5 Bortskaffelse

Hvis pumpen, slangebundtet og/eller manchetten/manchetterne skal bortskaffes, fglges det lokale lands
forskrifter under hensyntagen til miljgfaktorer.

9.6 Overfgrsel af driftslog fra pumpen

= Bemeaerk:

e Hentning af driftslog fra pumpen bgr kun udfgres, nar der ikke behandles.

Driftslog kan hentes til analyse af pumpens korrekte betjening og driftshistorik som fglger:

1. Drej ﬂ til positionen I, men start ikke behandling.
2. Indsaet et tomt USB-stik i pumpens USB-port.
Felgende skaerm vises:

Upload usage

s [

3. Trykpa @ eller @ , 0g tryk sa pa @ for at vaelge YES (ja).
Pumpens driftslog er kopieret over pa USB-stikket.
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Bemeerk:
Kun en certificeret tekniker bgr opgradere firmware.

Firmware kan kun opgraderes, nar der ikke behandles.

Du kan opgradere firmware fra USB-stik pa fglgende made:

1.

2.
3.

Kopiér den nye firmwareversion til et USB-drev.

Drej ﬂ til positionen I, men start ikke behandling.
Indszet USB-stikket i en USB-port.
Skaermen Opgrade SW (opgrader SW) vises.

Upgrade SW 7

AR N |

APPZ2128.BIN

Tryk pa @ eller @ , 0g tryk sa pa @ for at vaelge YES (ja).

Pumpens firmware er opgraderet.
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10 Fejlfinding

Brugermanual: Lympha Presse Optimal

Tabel 8 - Fejlfinding

Symptom

Mulig arsag

Afhjelpende foranstaltning

Pumpen virker ikke.

Ingen elektricitet

Efterse stikkontakten.

Kontrollér, at kablet til jeevnstremsadapter er
tilsluttet stikket pa jeevnstrgmsadapteren pa pumpen,

Jeevnstrgmsadapter . .
vnstro P og at stremledningen er sluttet til en passende 100-
240 Volt stikkontakt.
Kabel til
. Undersgg kablet for fejl.
jeevnstrgmsadapteren 98 )

Pumpen begynder at arbejde,
men standser omgaende.

Luften kan ikke beveaeges
igennem slangebundtet.

Undersgg slangebundterne for knaek, snoninger og
folder.

Pumpen starter, men
luftopfyldning fortseetter i
lang tid, og pumpen gar i
fejltilstand.

Potentiel luftlaekage i
manchet(ter),
slanger eller pumpe.

1. Undersgg manchet(ter) for luftlaekage.

2. Undersgg slangebundets forbindelse til
pumpen og manchet(ter).

3. Huvis der ikke opdages og findes en Igsning pa
en tydelig luftleekage, og problemet
fortseetter, skal du kontakte din lokale
forhandler angdende service.

En af manchetterne
oppumpes, men den anden
gor ikke.

Den anden manchet
modtager ikke luft.

Undersgg dens slangebundt for knaek, snoninger og
folder.

Pumpen holder op med at
fungere, air leak icon (ikonet
for luftleekage) teendes, og
alarmen lyder.

Slangebundtet er ikke
tilsluttet ordentligt til
manchetten eller
pumpen, eller
blindproppen er ikke
indsat i den ubenyttede
luftudgang.

Undersgg og fastggr alle lufttilslutninger. Nar kun
et ben behandles, blokeres den ubenyttede
luftudledning altid med den stikprop, som leveres
med konsollen. Hvis alle lufttilslutninger er OK, og
problemet varer ved, bedes du kontakte din
lokale forhandler angaende service.

Pumpen leverer et meget lavt
tryk uanset det tryk, som
brugeren har indstillet.

Defekt manchet.

Udskift manchetten, og kontrollér igen.

Et internt problem.

Kontakt din lokale forhandler angaende service.

Mislyd.

Overfgrsel af vibrationer
til bordet.

Serg for, at pumpen star sikkert pa de fem
steddeempere.

Et internt problem.

Kontakt din lokale forhandler angaende service.
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10.1 Reparationer og teknisk assistance

Kontakt din lokale forhandler angaende reparationer og/eller teknisk assistance.

10.2 Autoriseret repraesentant i Europa

EC |REP

MedNet EC-REP GmbH
Borkstrasse 10

48163 Munster
Tyskland TIf.: +49 251 32266-61

Fax: +49 251 32266-22

Web: http://www.mednet-eurep.com

10.3 Producent

Mego Afek AC Ltd. u

Kibbutz Afek, 3004200
Israel

TIf: +972-77-9084277

Fax: +972-4-8784148
E-mail: info@megoafek.com

Web: www.megoafek.com

10.4 Levetid af Lympha Press® Optimal Plus

Hvis pumpen bruges og vedligeholdes som anvist, er den forventede driftslevetid for Lympha Press®
Optimal Plus-pumpen fem (5) ar.
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Bilag | — Specifikationer

Brugermanual: Lympha Presse Optimal

Model: 912, apparatkontakter med adapter, ikke brugbar under transport og
baerbar, klassificeret: 100-240 VAC, 50-60 Hz

Beskyttelsestype mod elektrisk stgd Klasse Il
Beskyttelsesgrad mod elektrisk stgd Type BF
Beskyttelsesgrad mod indstrgmning af vand P21

Sikkerhedsgrad ved brug sammen med
tilstedeveerelse af brandfarlige
narkoseblandinger med luft, ilt eller lattergas

Udstyret er ikke egnet til brug sammen med
tilstedeveerelse af brandfarlige
narkoseblandinger med luft, ilt eller lattergas

Driftsprogram

Kontinuerlig

Miljgbetingelser

Normal: 10-30 °C, 30-75 % relativ fugtighed, 700-
1060 hPa

Trykomrade

20 mmHg til 90 mmHg

Dimensioner

34cmx24cmx19,8cm

Vaegt

4,5 kg
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Bilag Il = Producentens erklzaeringer om elektromagnetisk kompatibilitet

Advarsel:

Brug af dette udstyr ved siden af eller stablet med andet udstyr bgr undgas, da det kan
resultere i forkert betjening. Hvis dette er ngdvendigt, skal dette udstyr og det andet
udstyr observeres for at kontrollere, at de fungerer normalt

Advarsel:

Brug af tilbehgr, transducere og andre kabler end dem, der er specificeret eller leveret
af producenten af dette udstyr, kan resultere i ggede elektromagnetiske emissioner
eller nedsat elektromagnetisk immunitet af dette udstyr og resultere i forkert drift.

Advarsel:

Baerbart RF-kommunikationsudstyr (inklusive perifert udstyr sdisom antennekabler og
eksterne antenner) bgr ikke bruges taettere end 30 cm til nogen del af Optimal Plus-
model 912, inklusive kabler, der er specificeret af producenten. Ellers kan det medfgre
forringelse af dette udstyrs ydeevne.

> B P

Tabel 1: Erklaering — Elektromagnetisk emission

Optimal Plus-model 912 er beregnet til brug i nedenstaende elektromagnetiske omgivelser. Kunden eller
brugeren af Optimal Plus-model 912 bgr sikre, at den bruges i sadanne omgivelser.

Emissionstest Overensstemmelse Elektromagnetiske omgivelser — Retningslinjer
RF-emissioner Gruppe 1 Optimal Plus-model 912 bruger kun
CISPR 11 radiofrekvensenergi til den interne funktion. Derfor er|

dens RF-emissioner meget lave, og de vil
sandsynligvis ikke forarsage interferens i elektronisk
udstyr i naerheden.

RF-emissioner Klasse B Optimal Plus-model 912 er egnet til brug i alle

CISPR 11 bygninger, herunder boliger og bygninger, som er
- — direkte forbundet med strgmforsyningen fra det

Harmoniske emissioner Klasse A offentlige lavspaendingsnet, der forsyner

IEC 61000-3-2 bygninger, der er anvendt som boliger.

Spaendingsvariationer/ Paragraf5i

flimmeremissioner EN 61000-3-3

IEC 61000-3-3
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Brugermanual: Lympha Presse Optimal

Tabel 2: Erklaering — Elektromagnetisk immunitet

Optimal Plus-model 912 er beregnet til brug i nedenstaende elektromagnetiske omgivelser. Kunden eller
brugeren af Optimal Plus-model 912 bgr sikre, at den bruges i sddanne omgivelser.

Immunitetstest

IEC 60601 Testniveau

Overensstemmelsesniveau

Elektromagnetiske omgivelser —
Retningslinjer

Elektrostatisk
udladning (ESD)IEC
61000-4-2

+8 kV kontakt

+2 kV, +4 kV, 8 kV, +15 kV
luft

+8 kV kontakt

+2 KV, +4 kV, +8 kV, +15 kV
luft

Gulvene bgr veere af trae, beton
eller keramiske fliser. Hvis
gulvene er deekket af et
syntetisk materiale, skal den
relative fugtighed vaere mindst
30 %.

Elektrisk hurtig
transient/bglge

IEC 61000-4-4

12 kV for
stromforsyningslinjer

+1 kV for indgangs-
Judgangslinjer

2 kV for
strgmforsyningslinjer

11 kV for indgangs-
Judgangslinjer

Netspaendingskvaliteten skal
svare til et typisk erhvervs- eller
sygehusmiljg.

Overspaending

IEC 61000-4-5

10,5 kV, £ 1 kV linje(r) til
linjer

+0,5kV, £1kV, £2 kV
linje(r) til jord

+0,5kV, £ 1 kV linje(r) til
linjer

+0,5kV, £ 1kV, £ 2 kV
linje(r) til jord

Netspaendingskvaliteten skal
svare til et typisk erhvervs- eller
sygehusmiljg.

Spandingsfald,
korte afbrydelser og
spaendingsvariatione
r pa
strgmforsyningens
indgangslinjer

IEC 61000-4-11

0 % UT; 0,5 cyklus ved 0°, 45°,
90°, 135°, 180°, 225°,270°0g
315°

0 % UT; 1 cyklus og
70 % UT; 25/30 cyklusser

Enfaset: ved 0°

0 % UT; 250/300 cyklusser

0 % UT; 0,5 cyklus ved 0°,
45°,90°, 135°, 180°, 225°,
270° og 315°

0 % UT; 1 cyklus og
70 % UT; 25/30 cyklusser

Enfaset: ved 0°

0 % UT; 250/300
cyklusser

Netspaendingskvaliteten skal svare
til et typisk erhvervs- eller
sygehusmiljg. Hvis brugeren af
Optimal Plus-model 912 har behov
for fortsat drift under
stromafbrydelser, anbefales det,
at Optimal Plus model 912
forsynes fra en
ngdstrgmsforsyning eller et
batteri.

Magnetiske felter fra
el-installationer
(50/60 Hz)

IEC 61000-4-8

30 A/m

30 A/m

Magnetiske felter fra
stromfrekvens bgr vaere pa
niveauer, som er karakteristiske
for et typisk omrade i et typisk
erhvervs- eller sygehusmiljg.

BEMZRKNING: UT er vekselstrgmsspaendingen, fgr testniveauet anvendes.
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Tabel 3: Erklzering — Elektromagnetisk immunitet

Brugermanual: Lympha Presse Optimal

Optimal Plus-model 912 er beregnet til brug i nedenstaende elektromagnetiske omgivelser. Kunden eller
brugeren af Optimal Plus-model 912 bgr sikre, at den bruges i sadanne omgivelser.

-
Immunitetstest IEC 60601 Testniveau Over:ensstemme Elektromagnetiske omgivelser — Retningslinjer
sesniveau
Ledningsfgrt RF 3V 3V 0,15 MHz til Baerbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr
IEC 61000-4-6 0,15 MHz til 80 MHz 80 MHz b¢r.|kke bruges taettere pa nogen dele af
6V i ISM-band mellem Optimal Plus-model 912, herunder kabler, end
6 VilISM-band den anbefalede sikkerhedsafstand beregnet i

mellem 0,15 MHz og
80 MHz

0,15 MHz og 80 MHz
80 %, 1 kHz

den ligning, der geelder for senderens frekvens.

Anbefalet sikkerhedsafstand

Udstralet RF
IEC 61000-4-3

10 V/m
80 MHz til 2,7 GHz

10 V/m

[3.5] =
d V_ P 150 kHz til 80 MHz
L V1

3,57
:N

[ 7
E_] V P 80 MHz il 2,7 GHz
LEq

hvor P er senderens maksimale normerede
udgangseffekt i watt (W) ifglge senderens
producent, og d er den anbefalede
sikkerhedsafstand i meter (m).

V P 80 MHz til 800 MHz

d

Feltstyrker fra faste RF-sendere, som er
bestemt gennem en elektromagnetisk
undersggelse pa stedet, skal ? veere mindre end
overensstemmelsesniveauet i hvert
frekvensomrade.

Der kan opsta interferens i neerheden af udstyr
maerket med fglgende symbol:

()

Immunitet over for
magnetfelter i
nzaerheden inden for
frekvensomradet

IEC 61000-4-39

Immunitet over for
magnetfelter i
naerheden i
frekvensomradet fra
9 kHz til 13,56

Se tabel 11
standarden

Enhver af dets
nominelle
indgangsspaendinger
og frekvenser

BEMZRKNING 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gzelder det hgjere frekvensomrade.

BEMZRKNING 2: Disse retningslinjer gaelder maske ikke i alle situationer. Elektromagnetisk spredning pavirkes af
absorption og refleksion fra strukturer, genstande og mennesker.
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a. Feltstyrker fra faste RF-sendere, sasom basestationer for radiotelefoner (mobil/tradlgs) og mobil
radiokommunikation over land, amatgrradio, AM og FM radioudsendelser og TV-udsendelser, kan ikke
forudsiges teoretisk med ngjagtighed. Til vurdering af de elektromagnetiske forhold, der stammer fra faste RF-
sendere, bgr en elektromagnetisk undersggelse af stedet overvejes. Hvis den malte feltstyrke overstiger det
ovenstaende relevante RF-overensstemmelsesniveau pa det sted, hvor Optimal Plus-model 912 bruges, skal
Optimal Plus-model 912 observeres for at kontrollere, at den fungerer normalt. Hvis der observeres unormal
ydeevne, kan yderligere foranstaltninger vaere ngdvendige, sasom drejning eller flytning af Optimal Plus-model
912.

Tabel 4: Anbefalede sikkerhedsafstande mellem bzerbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr og Optimal Plus-
model 912

Optimal Plus-model 912 er beregnet til brug i elektromagnetiske omgivelser, hvor de udstralede RF-forstyrrelser
kontrolleres.

Kunden eller brugeren af Optimal Plus-model 912 kan bidrage til at undga elektromagnetisk interferens ved at holde
en minimumsafstand mellem det baerbare og mobile RF-kommunikationsudstyr (sendere) og Optimal Plus-model
912, som det anbefales nedenfor ifglge kommunikationsudstyrets maksimale udgangseffekt.

Sikkerhedsafstand i henhold til senderens frekvens (m)

‘:f:li ?:;Z T::Ir;ai::g:ffekt (W) | O-15MHztilB0MHz | 80 MHz til 800 MHz 80 MHz til 2,7 GHz
d=12VP d=12VP d=23VP

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

For sendere med en nominel maksimal udgangseffekt, som ikke er angivet ovenfor, ma den anbefalede
sikkerhedsafstand (d) i meter (m) sk@nnes ved hjalp af den for sendefrekvensen relevante ligning, hvor P er
senderens maksimale normerede udgangseffekt i watt (W) ifglge senderens producent

BEM/ZRKNING 1: Ved 80 MHz og 800 MHz geelder det hgjere frekvensomrade.

BEMZRKNING 2: Disse retningslinjer gaelder maske ikke i alle situationer. Elektromagnetisk spredning pavirkes
af absorption og refleksion fra strukturer, genstande og mennesker.
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Tabel 5: Erkleering — IMMUNITET til naerhedsfelter fra tradlgst RF-kommunikationsudstyr

Optimal Plus-model 912 er beregnet til brug i elektromagnetiske omgivelser, hvor tradlgst RF-
kommunikationsudstyr kontrolleres.

IEC60601 Testniveau Elektromagneti-
Immunitetstesti;.ifre. Maksimal Immunite- Overens.s tem- ske omgivelser —

kvens HIEC I effekt tsniveau (I Retningslinjer
Udstralet RF {385 MHz | **Pulsmodulation: 18 Hz 1,8W 27 V/m 27 V/m
IEC 61000-4-3 | 450 MHz | *FM+5Hz afvigelse: 1 kHz sinus| 2W 28V/m |28 V/m

710 MHz | **Pulsmodulation: 217 Hz 0,2W 9V/m 9V/m

745 MHz

780 MHz

810 MHz | **Pulsmodulation: 18 Hz 2W 28 V/m 28 V/m

870 MHz

930 MHz

1720 MHz | **Pulsmodulation: 217 Hz 2W 28 V/m 28 V/m

1845 MHz

1970 MHz

2450 MHz | **Pulsmodulation: 217 Hz 2W 28 V/m 28 V/m

5240 MHz | **Pulsmodulation: 217 Hz 0,2W 9V/m 9V/m

5500 MHz

5785 MHz

Bemaerk * — Som et alternativ til FM-modulation kan 50 % pulsmodulation ved 18 Hz bruges, selvom det ikke
repraesenterer faktisk modulation, ville det vaere vaerst teenkelige tilfaelde.

Bemaerk ** — Baereren skal moduleres ved hjzelp af et firkantbglgesignal pd 50 % driftsprogram.

Lympha Press® Optimal Plus model 912 kan omfatte Bluetooth-sender/modtager, Microchip RN4870, FCC
ID: ASTBM70ABCDEFGH, driftsfrekvenser: 2402,0 - 2480,0 MHz

Inkludering af Bluetooth-modul er angivet pa frontpanelet.
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FCC-compliance

Denne enhed overholder del 15 af FCC-regler. Driften er underlagt fglgende to betingelser: 1.
Denne enhed ma ikke forarsage skadelig interferens. 2. Denne enhed skal acceptere enhver
modtaget interferens, herunder interferens, der kan forarsage ugnsket drift. Dette udstyr er testet
og fundet i overensstemmelse med graenserne for en klasse B digital enhed i henhold til del 15 i
FCC-reglerne. Disse graenser er formuleret til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i
en boliginstallation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstrale RF-energi og kan forarsage
skadelig interferens i radiokommunikation, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse
med instruktionerne. Der er dog ingen garanti for, at der ikke forekommer interferens i en bestemt
installation. Hvis dette udstyr forarsager skadelig interferens ved modtagelse af radio- eller
fiernsynssignaler, hvilket kan bestemmes ved at slukke og taende for udstyret, opfordres brugeren
til at fors@ge at korrigere interferensen med en af fglgende foranstaltninger:

e Drej eller flyt den modtagende antenne.
e (@g afstanden mellem udstyr og modtager.
e Kontakt den lokale forhandler eller en erfaren radio-/TV-tekniker for at fa hjeelp

Zndringer eller modifikationer foretaget pa dette udstyr, der ikke udtrykkeligt er godkendt af
Mego Afek AC Ltd. for compliance, kan annullere FCC-tilladelsen til at betjene dette udstyr
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